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ACOUSTICS 
D330 BT 


Bedienungshinweise 
User Instructions 
Mode d’emploi 


Besondere Merkmale 


@ Frequenzgang speziell auf Gesangs- 
libertragung ausgelegt 

@ Ausgezeichnete Griff- und Kabel- 
gerauschunterdruckung durch zweiten 
Wandler und zweifache elastische 
Lagerung des Wandlersystems 

@ 3-stufiger BaBwahischalter und 
3-stufige Prasenzanhebung zur Anpas- 
sung des Klangbildes an die Raum- 
akustik oder an die Schallquelle in 

9 Stufen 

@® Extrem rickkopplungssicher durch 
uber den gesamten Ubertragungs- 
bereich gleichbleibende hypernieren- 
formige Richtcharakteristik 

@ Problemloses Service durch steck- 
bares Wandlersystem 


Beschreibung 


Das D 330 BT ist ein dynamisches Richt- 
mikrofon (oder Druckgradienten- 
empfanger). Es wurde speziell als 
Gesangsmikrofon fur den harten 
Biihneneinsatz entwickelt, ist aber auch 
fiir die Abnahme bestimmter Instrumente 
geeignet. Der weite Frequenzgang des 
D 330 BT, der die mittleren und hohen 
Frequenzen leicht betont, gewahrleistet 
eine gute Sprachverstandlichkeit. Das 
Mikrofon besitzt eine hypernierenformige 
Richtcharakteristik, d. h. das D 330 BT ist 
fiir Schall, der von vorne einfallt, am 
empfindlichsten, wahrend es fur Schall, 
der von der Seite und von hinten auftrifft, 
am unempfindlichsten ist (die geringste 
Empfindlichkeit hat es fur Schall aus 
einer Richtung von (+150"!). 
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Features 


@ Frequency response tailored to 
vocalist use 

@ Excellent rejection of handling and 
cable noise due to second transducer 


-and double shock mount of transducer 


system 

@ 3-step bass and presence controls 
provide 9 response patterns for adap- 
tation of sound to acoustical environment 
or sound source characteristics 

@ Extraordinary feedback safety due to 
hypercardioid polar pattern uniform 
over entire frequency range 

@ Plug-in transducer element for easy 
servicing 


Description 


The D 330 BT is a undirectional dynamic 
microphone (pressure gradient micro- 
phone). It was designed primarily as a 
vocalist microphone for rough stage use 
but is also suited for miking up certain 
instruments. The wide frequency 
response of the D 330 BT, which slightly 
favors the mid-frequency and treble 
regions, ensures good intelligibility of 
speech. The term ‘‘hypercardioid polar 
response” means that the D 330 BT is 
most sensitive to sound arriving from in 
front of it, while it is least sensitive to 
sound arriving from the sides and rear (its 
off-axis attenuation is maximum at 
+150°!) This directional charac- 
teristic is virtually uniform over the entire 
frequency range of the microphone. 


Caracteristiques 


@ Réponse en fréquence adaptée a la 
reproduction de la voix 

@ Excellente absorption des bruits de 
contact de la main et de cable grace a 
un second transducteur et a un double 
montage anti-chocs du systeme trans- 
ducteur 

@ Contréle des graves et contrdle de 
présence a trois positions, donnant 9 
modéles de réponse pour adapter le 
son al’environnement acoustique ou* 
aux Caractéristiques de la source 
sonore. 

@ Extraordinaire sécurité de réaction 
due a la caractéristique polaire hyper- 
cardioide uniforme dans toute la gamme 
de fréquence 

@ Elément transducteur enfichable 
simplifiant la maintenance 


Description 


Le D 330 BT est un microphone dyna- 
mique unidirectionnel (microphone a 
gradient de pression). ll a éte concu 
principalement comme microphone de 
scene pour chanteur mais il convient 
également pour certains instruments. 
La large reponse en fréquence du 

D 330 BT, qui favorise legérement les 
gammes de fréquences moyennes et 
aigués, assure une bonne intelligibilité 
de la parole. Le terme de ‘‘réponse. 
polaire hypercardioide“ signifie que le 
D 330 BT est surtout sensible aux sons 
arrivant devant le microphone et peu 
sensible aux sons arrivant sur les cétés 
et derriére (Son attenuation hors de 
l'axe est maximale a + 150°!). Cette 
caractéristique directionnelle est 


Diese Richtwirkung ist bei allen Frequen- 


zen innerhalb des Ubertragungsbereichs 


des Mikrofons praktisch gleich 
(,,frequenzunabhangig"’). 


pratiquement uniforme dans toute la 
gamme de fréquence du microphone. 


Zum Schutz des Wandlersystems vor 
Beschadigungen besitzt das D 330 BT 
einen stabilen inneren Stutzkorb. Das 
massive DruckguBgehause und der 
AuBengrill aus Stahidrahtgitter schutzen 
das System zusatzlich. Letzterer dient 
zusammen mit dem darunterliegenden 
Spezialgewebe und dem feinporigen 
Spezialschaumstoff als Windschutz, der 
Pop- und Atemgerausche sowie eine 
unnaturliche Uberbetonung von Zisch- 
lauten zuverlassig ausschaltet. 

Zur Unterdriickung von Griff- und Kabel- 
gerauschen dient ein eigener, gegen- 
phasig angeschlossener Wandler sowie 
eine doppelte elastische Lagerung der 
gesamten Wandlereinheit. 

Eine Kompensationswicklung auf 

dem Wandlersystem sorgt fur eine weit- 
gehende Unterdruckung von Brummein- 
streuungen, wie sie durch magnetische 
Streufelder von Verstarkern, Licht- 


The transducer system of the D 330 BT 
is protected against damage by a shock- 
absorbing protection basket. The tough 
die cast housing and the wire-mesh 
grille provide additional protection. The 
latter, in conjunction with a layer of a 
special textile material and one of fine- 
cell foam, forms a very effective wind- 
screen against pop and breath noise and 
sibilance. 

Handling and cable noise suppression 
is achieved by a separate transducer 
connected out of phase and a double 
shock mount for the entire transducer 
element. 

A compensation coil on the transducer 
system cancels hum that may be induced 
by magnetic stray fields from amplifiers, 
lighting systems, etc. 

The entire transducer element is con- 
structed as a plug-in module so that you 
can replace it on the spot within a few 


Le systeme transducteur du D 330 BT 
est protégé contre les chocs par un 
amortisseur interne. Le robuste boitier 
en métal coulé sous pression et la grille 
en acier assurent une protection 
supplémentaire. Cette grille, en 
combinaison avec une couche textile 
spéciale et une couche de mousse a 
cellules fines constitue un écran anti- 
souffle efficace contre les ‘‘pops”’, les 
bruits de respiration et les sifflantes. 

La suppression des bruits de contact de 
la main et de cable est obtenue grace a 
un transducteur séparé connecte 

hors de phase et une double suspension 
anti-chocs de |’élément transducteur 
complet. 

Un enroulement de compensation sur le 
systéme transducteur annule les ronfle- 
ments qui peuvent étre émis par les 
champs magnétiques des amplifica- 
teurs, systemes d’éclairage, etc. 


anlagen usw. entstehen konnen. 

Die komplette Mikrofonkapsel wurde als 
Steckeinheit ausgefuhrt, um dem 
Musiker im Bedarfsfall eine sofortige 
Reparatur an Ort und Stelle zu ermog- 
lichen. 

Das D 330 BT ist mit einem dreistufigen 
BaBwahlischalter und einem dreistufigen 
Prasenzregler ausgestattet, die eine An- 
passung an die Raumakustik und an die 
eigenen musikalischen Vorstellungen er- 
moglichen. 

Das D 330 BT ist mit einem 3-poligen 
XLR-Stecker versehen. Diese Stecker- 
art ist international genormt, sodaB das 
Mikrofon Uber jedes handelsubliche 
Mikrofonkabel mit 3-poliger XLR- 
Kupplung an Verstarker, Mischpulte usw. 
angeschlossen werden kann. 


WINDSCREEN/POP FILTER ASSEMBLY 
RETAINING RING 


FABRIC 
COATED 
ABSORBING FOAM 
OUTER LAYER LAYER 


Anwendung 
Gesang 


Die menschliche Stimme ist das aus- 
drucksstarkste aller Musikinstrumente. 
Das Mikrofon dient dort, wo die akusti- 
schen Verhaltnisse nicht gerade ideal 
sind, diese Ausdruckskraft der menschli- 
chen Stimme richtig zur Geltung zu brin- 
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SAFETY BASKET ASSEMBLY 
RESILIENT DOME 


INDEX 
NOTCH 


seconds. The D 330 BT features three- 
step bass and presence controls which 
enable you to balance the sound to 
match the acoustics of the hall you're 
playing in, or your own creativity. 

The D 330 BT incorporates a standard 
3-pin male XLR-type connector. This 
connector type is internationally 
standardized so that you can connect the 
microphone to the rest of your equipment 
by any commercial microphone cable 
fitted with a female 3-pin XLR-type 
connector. 


MAIN TRANSDUCER 


TRANSDUCER 


Application 
Vocals 


The human voice is the most expressive 
musical instrument that exists. The 
microphone helps bring out all the 
expressiveness in the human voice 
wherever the acoustic conditions are 
less than ideal. 


PLUG-IN TRANSDUCER MODULE 


NOISE -COMPENSATING 


ELASTOMER- 2-CONTACT 
Peetu ate HUMBUCKING RING SUSPENSIONS FEM ae 2-PIN MALE 3-PIN XLR 
WIRE MESH WINDING WITH COMPLIANT DOMES CONNECTOR CONNECTOR CONNECTOR 


L’élement transducteur complet est 
construit sous forme de module enfich- 
able et peut donc étre remplacé sur 
place en quelques secondes. 

Le D 330 BT comporte des contrdles de 
graves et de présence a trois positions 
qui permettent au chanteur d’adapter le 
son al’acoustique de la salle ou asa 
propre créativite. 

Le D 330 BT posséde une prise a trois 
broches male, type XLR. Ce type de 
connecteur répond a la norme interna- 
tionale, et peut étre raccordé au reste 
de |'équipement par n’importe quel 
cable de microphone muni d’un 
connecteur de type XLR a trois broches, 
se trouvant dans le commerce. 


IN MIC HOUSING Fig. > 


BASS-ROLLOFF 
SWITCH AND FILTER 


PRESENCE- 
RISE SWITCH 
AND FILTER 


Application 
Voix 


La voix humaine est |’instrument 
musical le plus expressif qui soit. Le 
microphone est la pour rendre toute 
expression de la voix humaine dans un 
espace ou les conditions acoustiques 
ne sont pas idéales. Cependant, 


gen. Hierfur ist jedoch eine gewisse 
Mikrofon-Disziplin und Ubung erforder- 
lich. Die folgenden Anregungen sollien 
Ihnen helfen, die Moglichkeiten, die 
Ihnen Ihr D 330 BT bietet, voll auszu- 
schopfen. 

Die Raumakustik: Dieser allgemeine 
Ausdruck bezieht sich auf all jene Ein- 
flusse, die ein Raum (beliebiger Form 
und GrdBe) auf ein darin ausgeldstes 
Schallereignis ausubt. Fiir den Sanger, 
der mit seinem Mikrofon am Anfang der 
Ubertragungskette steht, ist der ,,Fre- 
quenzgang“ des jeweiligen Saales wohl 
einer der wichtigsten Faktoren. Die 
Lange, Breite und Hoéhe eines Raumes 
bestimmen dessen Resonanzfrequen- 
zen, die haufig auch als ,,Eigenschwin- 
gungen“ bezeichnet werden. Singt oder 
spielt man un einen Ton, der mit einer 
dieser Eigenschwingungen zusammen- 
fallt, so wird dieser Ton verstarkt. 

Viele, besonders gr6Bere, Sale weisen 
oft ausgepragte Resonanzen im BaB- 
bereich auf, was zu schlechter Sprach- 
verstandlichkeit fuhrt. Dieser Nachteil 
kann mit Hilfe des Prasenzreglers am 

D 330 BT weitgehend ausgeglichen wer- 
den. Die drei Schalterstellungen sind: 
0, +2 und +4 dB Prasenzanhebung 

bei 4 kHz. Stellen Sie den Schalter so 
ein, daB der Klang sowohl der Saal- 
akustik als auch den musikalischen 
Erfordernissen und natiirlich Ihren eige- 
nen Vorstellungen entspricht. Sollte der 
Klang trotz Prasenzanhebung noch zu 

, DaBlastig’‘ sein, besteht die Mdglich- 
keit, mittels des eingebauten BaBwahli- 
schalters die Tiefen abzusenken. 

Der Naheffekt: Diese Erscheinung ist 
allen dynamischen Richtmikrofonen 
(auBer den AKG-Zweiwegmikrofonen 


Singing with a microphone, however, 
requires a certain amount of discipline 
and practice. The following hints are 
intended to help you make full use of your 
D 330 BT’s sound potential. 

Acoustics: The ‘‘acoustics”’ of a given 
room (of any size and shape) is what 
that room does to a sound generated 
within it. At the microphone end of a 
sound reinforcement system we are 
mainly concerned with the ‘‘frequency 
response” of the hall in which the concert 
takes place. The length, width, and 
height of an ‘“‘enclosure” determine its 
resonance frequencies, also called 
natural frequencies or ‘‘eigentones’’. If 
you play or sing a note that coincides 
with one of the hall’s eigentones, then 
this note will be boosted. 

Many halls, especially large ones, tend 
to have pronounced resonances in the 
bass region creating speech intelligibility 
problems. In such a situation, the pre- 
sence control on your D 330 BT will help 
you overcome these. This switch has 
three positions: 0, +2, and +4 dB 
presence boost at 4 kHz. Which setting 
you eventually choose, will depend on 
the acoustics of the hall, on musical 
considerations, and on your own 
preferences. If the sound remains too 
“‘bassy’”’ in spite of the presence boost, 
you may roll off the microphone’s bass 
response by means of the bass control. 
Proximity Effect: This phenomenon is 
common to all dynamic undirectional 
microphones (except the AKG two-way 
cardioid microphones D 202, D 222, and 
D 224) and occurs when the microphone 
is used close to the sound source. It 
boosts the low frequencies and may, if 
uncontrolled or at high sound levels, 


chanter avec un microphone requiert 
une certaine discipline et de I’habitude. 
Les conseils ci-dessous sont destinés a 
vous aider a utiliser complétement 
toutes les possibilités de votre D 330 BT. 
Acoustique: L’‘‘acoustique“ d’une salle 
donnée (de taille et forme quelconques) 
est ce que fait cette salle d’un son qui y 
est engendré. Du'cété microphone d’un 
systéme amplificateur de son, nous 
sommes principalement concernés par 
la ‘‘réponse en fréquence“ de Ia salle 
ou le concert a lieu. La longueur, largeur 
et hauteur d’une salle détermine ses 
fréquences de résonance, également 
apelées fréquences naturelles ou fré- 
quences propres. Si vous jouez ou 
chantez une note qui coincide avec une 
fréquence propre de la salle, cette note 
sera alors amplifiée. 

De nombreuses Salles, spécialement 
les plus vastes, ont tendance a avoir de 
fortes resonances dans les gammes 
basses, créant des problémes d’intelli- 
gibilité de parole. Dans une telle situa- 
tion, le contréle de présence de votre 

D 330 BT pourra y pallier. Le commuta- 
teur a trois positions: 0, +2 et +4 dB 
d’amplification de présence a 4 kHz. 

Le choix du réglage dépendra de 
l’acoustique de la salle, de considéra- 
tions musicales et de vos propres 
préférences. Si le son demeure trop 
“caverneux’’ malgré l’amplification de 
présence, vous pourrez agir sur la 
reponse des basses du microphone au 
moyen du contréle des graves. 

Effet de proximité: Ce phéenoméne 
est commun a tous les microphones 
dynamiques unidirectionnels (excepté 
les microphones cardioides a deux 
voies de modéles AKG D 202, D 222 et 
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D 202, D 222 und D 224) gemeinsam und 
tritt im unmittelbaren Nahbereich der 
Schallquelle auf. Der Naheffekt bewirkt 
aine starke Betonung der Tiefen, wobei 
edoch bei hohen Lautstarken der Text 
unverstandlich werden kann. Um dies zu 
yvermeiden, kann man mit Hilfe des BaB- 
wahlischalters am D 330 BT die Tiefen 
absenken, was dem Naheffekt ent- 
gegenwirkt. 

Die optimale Schalterstellung !aBt sich 
durch Versuche wahrend des Sound- 
checks ermitteln. Der Naheffekt kann 
aber auch erwinscht sein, um die 
Stimme voluminéser erscheinen Zu 
lassen oder ihr einen intimen, baB- 
betonten Klang zu verleihen. Stellen Sie 
dazu den BaBwahischalter auf ,,linear‘* 
und verkuirzen Sie den Besprechungs- 
abstand. Einen kalteren, harteren, 
aggressiveren Klang erreicht man durch 
Verlangerung des Besprechungsab- 
standes oder durch entsprechende Ab- 
senkung der Tiefen und eventuell Zu- 
satzliche Prasenzanhebung. 

Der Schalleinfallswinkel: Singen Sie 
nicht direkt von vorne auf das Mikrofon! 
Dadurch werden nicht nur Atemgerau- 
sche mitiibertragen, sondern auch Ver- 
schluBlaute (p, t) und Zischlaute (s, sch) 
unnatiirlich hervorgehoben. Singen Sie 
daher seitlich auf das Mikrofon oder uber 
den Mikrofonkopf hinweg. So erhalten 
Sie einen ausgewogenen, naturgetreuen 
Klang. 


Fig. 3 


render the words of a song unintelligible. 
In order to avoid this, use the bass control 
on the D 330 BT to roll off its bass 
response. Experiment during the sound- 
check to find out which setting is best. 
Yet, you may also want to utilize the 
proximity effect deliberately to give more 
body and an intimate sound to your 
voice: set the bass control to ‘‘flat” and 
move closer to the microphone. Fora 
colder, harder, more aggressive sound, 
move further away or set the bass control 
to one of the roll-off positions, perhaps 
adding a little presence. 

Angle of Incidence: Don't sing directly 
into any microphone! If you do, it will not 
only pick up excessive breath noise but 
also cause sibilance. It is better to sing to 
one side of the microphone or over its 
head. The result will be a well-balanced, 
natural sound. 


D 224) et se produit lorsque le micro- 
phone est utilisé prés de la source 
sonore. Il se traduit par une amplification 
des fréquences basses et peut, a un 
haut niveau sonore, s’il n’est pas con- 
trole, rendre les paroles d’une chanson 
inintelligibles. Pour éviter cela, vous 
devrez utiliser le contrdle des graves du 
D 330 BT pour diminuer la reponse dans 
les basses. Tachez de trouver le 
meilleur réglage au cours des essais de 
son. Toutefois, vous pouvez aussi 
vouloir utiliser délibérément l’effet de 
proximite pour donner plus de corps et 
plus d’intimité a votre voix. Placez le 
contrdle des graves en position ‘‘plate“ 
et rapprochez-vous du microphone. 
Pour obtenir un son plus froid, plus dur 
et plus aggressif, éloignez-vous ou 
mettez le contrdle des graves sur |’une 
des positions d’atténuation, éventuelle- 
ment en ajoutant un peu de présence. 
Angle d’incidence: Ne chantez jamais 
directement dans un microphone. Si 
vous le faisiez, non seulement vous 
Capterez un bruit de souffle excessif 
mais vous créeriez des sifflantes. Il vaut 
mieux chanter a cété ou au-dessus du 
microphone. Vous obtiendrez un son 
plus équilibré et plus naturel. 


Die Riickkopplung: Dieses scheinbar 
spontan auftretende, sich standig stei- 
gernde Heulen und Pfeifen der Verstar- 
keranlagen ist bei Musikern und Publi- 
kum gleichermaBen gefurchtet. Die 
Ruckkopplung kommt dadurch zu- 
stande, daB ein Teil des vom Lautspre- 
cher abgegebenen Schalls vom Mikrofon 
aufgenommen und verstarkt wieder dem 
Lautsprecher zugeleitet wird. Ab einer 
bestimmten Lautstarke (,,RUckkopp- 
lungsgrenze“*) lauft dieses Signal gewis- 
sermafen im Kreis, die Aniage heult und 
pfeift und kann nur durch Zuruckdrehen 
des Lautstarkereglers wieder unter Kon- 
trolle gebracht werden. Um der Ruck- 
kopplungsgefahr zu begegnen, hat das 
D 330 BT eine hypernierenférmige Richt- 
charakteristik. Das bedeutet, daB es fur 
Schall, der von vorne einfallt (z..B. die 
Stimme), am empfindlichsten ist, wah- 
rend es auf seitlich einfallenden Schall 
oder Schall, der von hinten auftrifft (z. B. 
Monitorlautsprecher), kaum anspricht 
(siehe Polardiagramm). 

Ein weiterer Vorteil der hypernierenfor- 
migen Richtcharakteristik besteht darin, 
da das Ubersprechen (Aufnahme von 
unerwunschtem Schall) verringert wird 
und der Klang sauber und transparent 
wird (kein ,,verwaschener‘‘ Sound!). 


Fig. 4 


Feedback: The howling and screaming 
of sound reinforcement systems, which 
seems to start spontaneously, is dreaded 
by musicians and audiences alike. Feed- 
back occurs when part of the sound 
radiated by a loudspeaker is picked up 
by amicrophone, amplified, and fed back 
into the loudspeaker. Above a certain 
volume setting (“feedback threshold’’) 
the signal, in a way, runs in circles, the 
system starts howling, and can be 
brought under control again only by 
turning down the volume. 

To counteract feedback tendencies, the 
D 330 BT has a hypercardioid polar 
response. This means that the micro- 
phone is most sensitive to sound (e.g., of 
the voice) arriving from in front of it, while 
hardly picking up any sound coming from 
the sides and rear, e. g. from monitor 
speakers (see polar diagram). Another 
advantage of the hypercardioid is better 
separation (less spillover) which makes 
for a clean, open sound. 


Reaction acoustique: Le grondement 
et le sifflement des systemes amplifica- 
teurs de son qui semblent se 
déclencher spontanément, sont 
redoutés des musiciens et des auditeurs. 
Une réaction acoustique se produit 
lorsqu’une partie du son émis par un 
haut-parleur est captée par le micro- 
phone, amplifiée et renvoyée a nouveau 
dans le haut-parleur. Au-dessus d’un 
certain réglage du volume sonore 
(“‘seuil de reaction‘‘) le signal est en 
quelque sorte bouclé, le systeme 
commence a gronder et ne peut étre 
repris sous contrdle qu’en diminuant le 
volume sonore. 

Pour contrer les tendances 4a la réaction, 
le D 330 BT posséde une réponse 
polaire hypercardioide. 

Cela signifie qu’il est pratiquement 
insensible aux sons arrivant sur les 
cétés ou al’arriére, par ex. des haut- 
parleurs de monitoring (voir diagramme 
polaire). Un autre avantage de la 
directivité hypercardioide est une 
meilleure separation entre les sources 
sonores dont le résultat est une image 
sonore nette et aérée. 


Die groBte RUckkopplungssicherheit 
|aBt sich erreichen, indem man die 
Gesangsboxen vor den Mikrofonen, also 
am vorderen seitlichen Buhnenrand, 
plaziert. Singt man jedoch hinter den 
Lautsprechern, empfindet man seine 
eigene Stimme unweigerlich als zu leise 
und viele Sanger lassen sich dann dazu 
verleiten, das Mikrofon ,,verschlingen” 
zu wollen. Die Verwendung von Monitor- 
lautsprechern gleicht diesen Nachteil 
aus, erhoht jedoch die Ruckkopplungs- 
neigung. Die Mikrofone dirfen daher 
niemals direkt auf die Monitore zeigen. 
Ruckkopplung kann auch durch Reso- 
nanzerscheinungen (die durch die 
Akustik des jeweiligen Raumes bestimmt 
werden), besonders im unteren Fre- 
quenzbereich, ausgeldst werden, also 
indirekt durch den Naheffekt. In diesem 
Fall genugt es, entweder den Mikrofon- 
abstand zu vergr6Bern oder am D 330 BT 
die Tiefen abzusenken, um die Ruck- 
kopplung zum Abreien zu bringen. 


Begleitchor 


Es sollen niemals mehr als zwei Perso- 
nen auf ein Mikrofon singen, wobei der 
Beschallungswinkel maximal 35° betra- 
gen darf, da das Mikrofon fur seitlich ein- 
fallenden Schall sehr unempfindlich ist. 
Um die gleiche Lautstarke wie die der 
Solostimme zu erreichen, muBte der 
Lautstarkeregler am Mischpult weit auf- 
gezogen werden, was wiederum die 
Riickkopplungsgefahr erh6hen wurde. 
Abgesehen davon, daB in diesem Fall ein 
Naheffekt kaum auftritt, gilt das im Vor- 
hergehenden Uber den BaBwahischalter 
und den Prasenzregler Gesagte auch 
hier. 
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The greatest feedback resistance is 
achieved by placing the main speakers 
out of the microphones’ pick-up area, i.e. 
at the front edge and to the sides of the 
stage. When singing behind the 
speakers, though, you will inevitably hear 
your voice softer than it is actually being 
reproduced. This is why many singers 
end up ‘‘devouring’”’ their microphones. 
Using monitor speakers helps, although 
at the expense of an increased risk of 
feedback. Therefore, never point your 
microphones directly toward the monitor 
speakers. Feedback may also be 
triggered by resonances (determined 

by the acoustics of the room you're in), 
particularly in the low-frequency region, 
i.e. (indirectly) by the proximity effect. In 
this case, you can easily stop the howling 
by increasing the working distance, or by 
rolling off the bass response of your 

D 330 BT. 


Background Vocals 


Never let more than two people sing 
into one microphone. The angle of 
incidence should not be greater than 
35 degrees, because the microphone is 
very insensitive to sound arriving from 
the sides. In order to get the same level 
as for the solo voice, mixer gain would 
then have to be very high, which would 
increase the feedback risk. Although 
proximity effect is not likely to occur in 
this situation, what has been said about 
the tone controls applies here, too. 


Le meilleur moyen de faire obstacle a 
une réaction est de disposer les 
haut-parleurs principiaux sur le bord 
avant et sur les cdtés de la scéne. 
Cependant, en chantant derriére les 
haut-parleurs, vous entendrez inévi- 
tablement votre voix plus douce qu’elle 
n'est en réalité reproduite. Ceci est la 
raison pour laquelle de nombreux 
chanteurs finissent par ‘‘dévorer”’ leur 
microphone. On peut avoir recours aux 
haut-parleurs de monitoring, mais avec 
le risque accru de réaction. Il ne faut 
donc jamais diriger votre microphone 
directement vers les haut-parleurs de 
monitoring. 

La réaction peut étre déclenchée par 
des résonances (produites par 
l’acoustique de la salle), particuliére- 
ment dans la zone des fréquences 
basses, c’est a dire (indirectement) par 
l’effet de proximité. Dans ce cas, vous 
pouvez aisément arréter le grondement 
en diminuant la reponse aux graves de 
votre D 330 BT. 


Voix de fond 


Ne laissez jamais plus de deux per- 
sonnes chanter dans un méme micro- 
phone. L’angle d’incidence ne doit pas 
étre supérieur a 35 degrés, car le micro- 
phone est peu sensible aux sons 
arrivant sur le cété. Pour obtenir le 
méme niveau qu’avec une voix en solo, 
le gain du mélangeur devrait étre élevé, 
ce qui accroitrait les risques de réaction. 
Bien qu’il y ait peu de probabilité 

d’effet de proximité dans ce cas, ce qui 
a été dit concernant les contréles de 
tonalite s’applique également ici. 


Pad 


Querflote 


Die perfekte Abnahme der Querflote ist 
schwer durchzufuhren, da die Schall- 
energie sowohl vom Anblasioch als auch 
vom ersten offenen Seitenloch abge- 
strahit wird. Das heiBt, die Querflote wirkt 
als Schailstrahler wie ein Dipol, sie 
strahit also keinen Frequenzbereich, 
auch nicht den tiefsten, allseitig ab. 
Idealerweise muBten also 2 Mikrofone 
verwendet werden: 

Eines, um den Bereich bis 3 kHz aufzu- 
nehmen. Dieses Mikrofon sollte in Blick- 
richtung des Fldotisten (0°) plaziert wer- 
den. Ein zweites ist notwendig, um den 
Bereich ab 3 kHz aufzunehmen. Dieses 
wird seitlich rechts (um 90° versetzt) 
angeordnet. 

Das Mikrofon D 330 BT ist vor allem fur 
Verwendung im Nahbereich der Fldote ge- 
eignet, wobei der Mikrofonabstand von 
der Musikrichtung abhangt. 

Bei Popmusik und Jazz kann ein gerin- 
ger Mikrofonabstand (2—5 cm) er- 


Flute 


It is not easy to pick up the flute perfectly 
because the sound energy is projected 
both by the embouchure and by the first 
open fingerhole. In other words, the flute 
radiates sound as a dipole projecting no 
frequency range, not even the lowest, all 
around. Therefore, it would be ideal to 
use 2 microphones: One for picking up 
the range up to 3 kHz. Place it along the 
flute player’s line of sight (0°). 

Another one for the range above 3 kHz. 
Place it to the right of the flautist (90°). 
The D 330 BT microphone is best suited 
for close-miking the flute, working 
distance depending on the style of music 
played. ‘ 
For popular and jazz pieces, relatively 
short distances may be desirable (1 or 2 
inches). as the amount of wind and 
breath noise rises with decreasing 
working distance. In this case, blow a 
little below the microphone in order to 
avoid getting too much noise or over- 


Fldte 


Il n’est pas facile de capter parfaitement 
une flute car son énergie acoustique est 
projetée a la fois par son embouchure et 
par le premier trou ouvert. En d'autres 
termes, la flite émet des sons a la 
maniére d’un dipdle: aucune gamme de 
fréquences, méme les plus basses, 
n’est émise dans toutes les directions. 
L’idéal serait d’utiliser deux micro- 
phones: le premier pour capter une 
gamme allant jusqu’a 3 kHz, placé le 
long de Ia ligne de vue du flitiste (0°); 
un autre pour la gamme supérieure, a 
partir de 3 KHz et disposé sur la droite 
du flitiste (90°). 

Le microphone D 330 BT est mieux 
adapté pour capter la flite a courte 
distance, la distance de travail dependant 
principalement du style de la musique. 
Pour des morceaux populaires et de 
jazz, on choisira une distance relative- 
ment courte (2 a 5 cm), car |’importance 
des bruits de vent et de souffle augmente 
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wunscht sein, da bei einer Verringerung 
des Abstands zum Mikrofon der Anteil 
der Blas- und Atemgerausche steigt. 
Blasen Sie in diesem Fall etwas unter 
das Mikrofon, um diese Gerausche nicht 
UbermaBig zu betonen, bzw. das Mikro- 
fon durch Anblasen aus kurzester Ent- 
fernung nicht zu Uberfordern. 

Fiir bestimmte Hardrock-Nummern 

0. dg!., wo eventuell ein besonders 
durchdringender Sound gewunscht wird, 
kann der BaBwahischalter auf —— oder 
/—— und/oder der Prasenzregler auf 
—~ oder __/ gestellt werden. 

Wenn Sie den perkussiven Charakter 
des Flotenklanges richtig zur Geltung 
bringen wollen, empfiehit es sich, den 
Prasenzregler auf_— oder __y zu 
stellen, wobei der BaBwahischalter in der 
Stellung — (,,linear‘‘) verbleibt. 


loading the microphone. 

For certain hard rock pieces or the like, 
you may want a particularly piercing 
sound: set the bass control at —~— 

or / _. If you like to capture the 
percussive edge of the flute sound, set 
the bass control at —— and the 
presence switch at _—or _. 


Fig. 6 


lorsque la distance de travail diminue. 
Dans ce cas, souffler legerement au- 
dessous du microphone afin d’éviter de 
capter trop de bruit ou de surcharger le 
microphone. 

Pour la musique ‘‘hard rock’’, lorsque 
vous désirez un son trés pergant: régler 
le controle des graves sur —— ou 7 
et le contrdle de présence sur_—"_ ou 
sceaiinhe 

Si vous voulez mettre en valeur le 
caractére percussif du son de la flite, 
réglez le contrdle des graves sur —— et 
le commutateur de présence sur ——~ 
Otis 


Saxophon 


Beim Saxophon richtet sich die Mikrofon- 
aufstellung danach, wieviel Klappen- 
gerausch Sie mitubertragen mochten. 
Wenn Sie das Klappengerausch als 
charakteristisch fur den Saxophonklang 
oder die Stimmung des Musikstucks 
betrachten, richten Sie das D 330 BT auf 
die Mitte des Instruments. Empfinden 
Sie die Klappengerausche jedoch als 
stdrend, richten Sie das Mikrofon auf den 
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Saxophone 


Microphone placement for the saxo- 
phone depends on how much key noise 
you want. If you consider the noise 
produced by the keys as characteristic 
of the saxophone sound or the mood of 
the number, point the D 330 BT at the 
middle of the instrument. However, if 
you regard key noise as a nuisance, 
direct the microphone toward the front 
edge of the bell (not into it: too much 


Saxophone 


L’emplacement du microphone dépend 
de l’importance des bruits de clés 
désirés. Si vous considérez que le bruit 
produit par les clés est caractéristique 
du saxophone ou de |’esprit du 
morceau, dirigez le D 330 BT vers le 
milieu de l’instrument. Mais si vous 
considérez le bruit des clés comme une 
gene, placer le microphone vers le bord 
avant du pavillon (pas dedans: il y a trop 


VOFGeEren AUDEl ei) Maliu ues Oulan- 
‘bechers (nicht hinein — zuviel Luft- 
gerausche!). In beiden Fallen sollte der 
Mikrofonabstand etwa 20 bis 30 cm 
betragen. 


Mundharmonika 


Die meisten Mundharmonikaspieler bil- 
den mit den Handen einen Resonanz- 
raum hinter dem Instrument. Durch 
Veranderung des Hohlraumvolumens 
kOnnen besondere Klangeffekte erzielt 
werden. Das Mikrofon wird dabei zwi- 
schen die Hande geklemmt. Das 

D 330 BT ist fur diese Technik besonders 
geeignet, weil es dank des runden 
Kopfes nicht herausrutschen kann und 
der eingebaute Pop- und Windschutz 
Pop- und Blasgerausche zuverlassig 
unterdrickt. Ein anderes Klangbild kann 
leicht durch eine Veranderung der Schal- 
terstellung erreicht werden. 

(Siehe Fig. 8) 


vv ib ti er mbit Vib 4s 


distance should be 8 to 12 inches. : 


Harmonica 


Most harmonica players form a re- 
sonance cavity behind the instrument 
with their hands. Certain effects can be 
achieved by changing the cavity. Hold 
the microphone inside the cup you form 
with your hands. The D 330 BT is 
particularly well suited for this playing 
technique since it cannot slip away 
because of the shape of its head, and 
the built-in windscreen will effectively 
suppress pop and wind noise. In this 
situation it is very easy to change the 
sound balance in between songs, or 
even during a rest, simply by changing 
the settings of the tone controls. 


(See Fig. 8) 


distance de travail sera de 20 a 30 cm. 


“ep 


Harmonica 


La plupart des joueurs d’harmonica 
forment avec leurs mains une cavité de 
resonance derriére |’instrument. Ils 
produisent certains effets en modifiant 
cette cavite. Tenez le microphone a 
l’intérieur du bol formé par vos mains. 
Le D 330 BT est particuliérement bien 
adapteé a cette technique de jeu car il ne 
peut pas glisser en raison de la forme 
de sa téte, et l’écran anti-vent incorporé 
supprime efficacement les bruits de 
“pop”’ et de vent. Dans ce cas, il sera 
tres facile de changer le réglage de 
tonalité entre deux airs ou méme 
pendant un silence, simplement par 
commutation des contrdles de tonalite. 
(Voir Fig. 8) 
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Akustische Gitarre 
(mit Stahlbesaitung) 


Stellen Sie das D 330 BT in einem Ab- 
stand von 20 cm vom Instrument auf. 

Je nach gewunschtem Klang (hell, 
weich, mit mehr oder weniger Greif- 
gerausch) wird es nun hinter den Steg, 
auf die Verbindungsstelle zwischen 
Korpus und Hals oder auf das Schalloch 
ausgerichtet. Eine eventuelle BaBlastig- 
keit des Mikrofonklangs kann mit dem 
BaBregler (Stellung —~ ) ausgeglichen 
werden. 
Viele akustische Gitarren besitzen einge- 
baute Tonabnehmer, die zwar den Ba- 
und Mittenbereich gut Ubertragen, inden 
Hohen aber oft Schwachen zeigen. 
Dieser Nachteil jaBt sich durch ein eigens 
flr die Apnahme der Hohen eingesetztes 
D 330 BT kompensieren. Stellen Sie da- 
zu den BaBwahischalter auf — . 
Dartiberhinaus bietet das D 330 BT die 
Moglichkeit, erforderlichenfalls die 
Hohen zusatzlich anzuheben. Eine sol- 
che Kombination aus Tonabnehmer und 
Mikrofon bietet hohe Ruckkopplungs- 
sicherheit und liefert einen hervorragen- 
den Klang. 


Fig. 9 


Steel-String Guitar 


Place your D 330 BT about 8 inches 
from the guitar. Depending on the 
sound character you want (bright, 
mellow, more or less fingering noise), 
you Can aim it behind the bridge, at the 
point where the neck joins the guitar 
body, or at the sound hole. If the bass 
range sounds exaggerated, set the bass 
control on the D 330 BT at ~~. 

Many steel-string guitars have built-in 
pick-ups. These work well for bass and 
midrange but tend to miss the highs. To 
overcome this, use an extra D 330 BT 
eq’ed for bass cut and presence boost 
to pick up the high frequencies only. 
This pick-up/microphone combination 
offers high feedback safety as well as 
excellent sound. 


Guitare a cordes metalliques 


Placez votre D 330 BT a environ 20 cm 
de la guitare. Selon la tonalité désirée 
(claire, douce, plus ou moins de bruit de 
doigts), vous pouvez le diriger derriere 
le chevalet, au point de jonction du col 
et du corps de la guitare ou vers |’ouile. 
Si la gamme des graves est trop sono- 
re, mettre le contrdle des graves du 

D 330 BT sur——. 

De nombreuses guitares a cordes 
métalliques ont des capteurs incor- 
pores. Cela fonctionne bien dans la 
gamme moyenne mais tend a sup- 
primer les aigus. Pour y remédier. 
employer un D 330 BT supplémentaire 
réglé pour couper les basses et amplifier 
la présence, afin de ne capter que les 
hautes frequences. Cette combinaison 
capteur/microphone présente une 
grande sécurité a la reaction et un son 
excellent. 
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AnschiuBtechnik 


Das D 330 BT ist ein niederohmiges 
Mikrofon; seine elektrische Impedanz 
liegt bei 370 Ohm. Die Eingangsimpe- 
danz des angeschlossenen Gerates 
sollte daher im Hinblick auf optimale 
Signalubertragung mindestens 

600 Ohm betragen. Dies ist in den mei- 
sten Fallen gewahrleistet, da nahezu 
alle modernen Anlagen fur den Betrieb 
mit niederohmigen Mikrofonen vorge- 
sehen sind. Der Ausgang des AKG 

D 330 BT ist symmetrisch. Das Mikrofon 
sollte daher zur Vermeidung von Sto- 
rungen (fur Einstreuungen aus Magnet- 
feldern wirkt das Kabel als Antenne) mit 
einem zweipolig geschirmten Kabel an 
einen symmetrisch ausgelegten nieder- 
bis mittelohmigen Mikrofoneingang an- 
geschlossen werden. Auf diese Weise 
konnen Kabel bis zu 600 m Lange ohne 
QualitatseinbuBen Verwendung finden. 


Microphone 


Fig. 10 


Wiring 

The D 330 BT is a low-ipedance micro- 
phone; its electrical impedance is rated 
at 370 ohms. For optimum signal trans- 
mission, the input impedance of the 
amplifier or mixer shouid be at least 
600 ohms. In most cases, you may take 
this for granted, as most modern equip- 
ment is designed for use with low-impe- 
dance microphones. 

The AKG D 330 BT features a balanced 
output. In order to prevent interference 
from magnetic stray fields (which an 
unbalanced cable may pick up acting as 
an ‘“‘antenna’’), use a two-conductor 
shie!ded cable to connect the micro- 
phone to a balanced low- to medium- 
impedance microphone input. Such 
cables may be as long as 600 m 

(2,000 ft) without affecting transmission 
quality. 


Microphone cable 


Balanced, two-conductor shielded 


Le cabiage 


Le D 330 BT est un microphone a basse 
impédance de 370 ohms. || se raccorde 
a des amplificateurs ou des tables de 
mixage dont l'impédance d’entrée doit 
étre d’environ 600 ohms. Vous pouvez 
considérer que pratiquement tous les 
€quipements actuels ont des entrées a 
basse impédance. 

Le D 330 BT AKG a une sortie 
symeétrique pour éliminer les champs 
magnétiques parasites (un cordon 
asymétrique agirait comme une 
antenne). Vous devez utiliser un cable 
blindé a deux Conducteurs que vous 
brancherez sur une entrée micro a 
basse impédance (150—600 ohms). 
Ainsi, le cable pourra avoir une longueur 
atteignant 600 metres sans affecter la 
qualité du signal. 


Mixer 


Balanced input 
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ist der Eingang des Gerates, an das 

Sie das D 330 BT anschlieBen mochten, 
asymmetrisch ausgelegt, ist das Kabel 
nach Fig. 11 a, 6 Zu beschalten. Es ist 
jedoch damit zu rechnen, daB bei gro- 
Beren Langen (>5 m) Einstreuungen 
aus Magnetfeldern zu Storungen 
fuhren konnen. 


| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 


Fig. 11b 
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unbalanced. two-conductor shielded 


unbalanced. single-conductor shielded 


If you wish to connect the microphone to 
an unbalanced input, wire the cable 
according to figures 11a and 11b. Such 
cables may, however, introduce hum 
due to magnetic stray fields, if they are 
longer than 15 or 20 feet. 


\ 
ee SS 
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Si maigre tout vous branchez votre if 
microphone sur une entrée asymetrique, ) 
vous réaliserez le cablage selon les 
figures 11a et 11b. Mais la longueur du © 
cable ne devra pas dépasser 5a 6 
metres pour éviter de capter des champs 
parasites. 


Unbalanced input 


ieee ee 


Soll'das Mikrofon an einen hochohmi- 
gen Eingang angeschlossen werden, 
mu8 am verstarkerseitigen Kabelende 
(keinesfalls am mikrofonseitigen!) ein 
Ubertrager mit einem Ubersetzungsver- 
haltnis von 1:10 zwischengeschaitet 
werden. Ubliche hochohmige Mikrofone 
haben den Ubertrager bereits im Ge- 
hause integriert. Dies hat den Nachteil, 
daB bei Kabein mit mehr als etwa 10 m 
Lange die Funktion nicht mehr einwand- 
frei gegeben ist. 

Achtung! Im Interesse Ihrer eigenen 
Sicherheit Uberprufen Sie bitte, ob das 
Gerat, an das Sie das Mikrofon an- 
schlieBen modchten, den gultigen Sicher- 
heitsbestimmungen entspricht und mit 
einer Sicherheitserdung versehen ist. 


Behandlung des Mikrofons 


Um Mikrofone vor Verschmutzung und 
mechanischer Beschadigung zu schit- 
zen, sollten sie in inrer Verpackung oder 
in einem Mikrofonkoffer gelagert 
werden. 

Das Gehause des D 330 BT kann mit 
lsopropyl-Alkohol gereinigt werden. 
Bitte achten Sie darauf, daB kein Alko- 
hol in den Wandler flieBt. Stark ver- 
schmutzte Gehause soliten mit einem 
Radiergummi gereinigt werden, indem 
man in Richtung Mikrofonachse Uber 
das Gehause radiert. 


can 


>» 


To connect the micropnone to a4 niyfi- 
impedance input, insert a 1:10 step-up 
transformer into the line at the amplifier 
end (never at the microphone ena) of 
the cable. Typical high-impedance 
microphones have built-in transformers. 
This ensures trouble-free operation only 
up to a cable length of about 30 feet. 
Caution! !n the interest of your own 
safety, please make sure that the piece 
of equipment your microphone will be 
connected to fulfills the safety regula- 
tions in force in your country and is fitted 
with a grounding wire. 


Microphone Care 


In order to protect your microphones 
from dirt and damage, store and 
transport them in their original packages 
or in a specialized microphone case. 
The housing of the D 330 BT may be 
cleaned with isopropyl alcohol. Make 
sure that no alcohol flows into the trans- 
ducer. If the housing is badly soiled, 
polish it with a rubber eraser in long 
strokes along the axis of the micro- 
phone. 


, Re ee ee Re Re ee Do ie oe ald 
——e —™, 


5 ris a tanan Ai micrrannane 
CTUUI VialiLiiel Ue iter UpPllUric Sul Uc 
entree a haute impédance il est 
necessaire d’utiliser un transformateur 
d’adaptation de rapport 1:10 que l'on 
branchera a |’extrémité de la ligne au 
niveau de |l’amplificateur (ne jamais 
brancher cété micro). Les microphones 
a haute impédance, ont un transforma- 
teur incorporé mais la lonqueur maxi- 
mum du cable ne doit pas dépasser 10 
metres. 
Attention! Pour votre sauvegarde, nous 
vous conseillons de vous assurer que le 
matériel auquel vous reliez le micro- 
phone est bien conforme aux normes 
de sécurité en vigueur dans votre pays 
et est relié a la terre. 


Entretien 


Afin d’assurer une bonne protection 
contre la poussiére et les chocs, nous 
vous conseillons de transporter vos 
microphones dans leur emballage 
d’origine ou dans des valises spéciale- 
ment aménagées a cet effet. 

Pour nettoyer le boitier, vous pouvez 
utiliser de l’alcool isopropylique. Mais 
attention que rien ne coule a !’intérieur 
sur la capsule. Si le microphone est 
vraiment trés sale, nettoyez-le avec 
une sorte de gomme en polissant dans le 
sens de |’axe. 
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Durch Staub und Speiche! verunreinigte 
Wind- und Popschutz-Filter bewirken 
bei jedem Mikrofon eine Veranderung 
des Klanges und des Ruckkopplungs- 
verhaltens. Diese Tatsache wurde bei 
der Entwicklung des D 330 BT beruck- 
sichtigt. Es wird daher empfohlen, bei 
Bedarf den Drahtgitterkorb abzuschrau- 
ben, den Popschutz herauszunehmen, 
mit Wasser Oder einer stark verdunnten 
Lauge auszuwaschen und uber Nacht 
trocknen Zu lassen. 


Austausch des 
Wandlersystems 


Das Wandlersystem des D 330 BT ist 
als steckbarer Einsatz ausgefuhrt. Zum 
Austausch werden daher keinerlei 
Werkzeuge benotigt. 

1) Drahtgitterkappe gegen den Uhr- 
zeigersinn abschrauben 

2) Schwarzen Kunststoff-Stutzkorb 
abnehmen 

3) Wandlersystem aus Mikrofonschaft 
herausziehen 

4) Neues System in Mikrofonschaft 
einsetzen. 

5) Schwarzen Kunststoff-Stutzkorb 
wieder einsetzen. 

6) Drahtgitterkappe aufschrauben 
(Schaumstoff-Windschutz nicht ver- 
gessen!). Damit ist das Mikrofon 
wieder betriebsbereit. 
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A wind and pop screen soiled by dust 
and Saliva will alter the tonal balance 
and the feedback behavior of any 
microphone. 

This fact was taken into account when 
the D 330 BT was developed. We there- 
fore recommend, if it becomes 
necessary, to screw off the wire-mesh 
cap, remove the pop screen, wash it 
with water or a mild detergent solution, 
and to let it dry overnight. 


Transducer Replacement 


The transducer element of your 

D 330 BT is a plug-in module. To re- 

place it, you do not need any toois. 

1) Screw off wire-mesh cap CCW. 

2) Remove black plastic inner grille. 

3) Pull complete transducer system out 
of microphone shaft. 

4) Insert new system into microphone 
shaft. 

5) Replace black plastic inner grille. 

6) Screw on wire-mesh cap (do not 
forget foam windscreen!) and resume 
performance or recording session. 


Une grille anti-vent et anti-“‘pop”’ salie 
par la poussieére et la salive altere 
|'équilibre tonal et la tenue a la reaction 
de tout microphone. 

Ce fait a été pris en compte lors de la 
conception du D 330 BT. Nous 
recommandons donc, en cas de besoin, 
d’enlever la grille ‘‘pop’’, de la laver a 
l'eau Ou avec une solution de détergent — 
douce et de la laisser sécher toute une 
nuit. 


Remplacement 
du transducteur 


L’élément transducteur de votre 

D 330 BT est un module enfichable. 

Pour le remplacer, vous n’avez besoin 

d’aucun outil. 

1) Dévisser le capuchon de la grille 

2) Oter la grille interne en plastique noir 

3) Tirer le systeme transducteur complet 
hors de la tige du microphone 

4) Insérer le nouveau systeme dans la 
tige du microphone. | 

5) Remettre en place la grille interne en 
plastique noir | 

6) Revisser le capuchon de grille (ne pas 
oublier le pare-vent en mousse) et 
continuer le récital ou l’enregistre- 
ment. 


Akustische Arbeitsweise: 


i 


dynamischer Druckgradientenempfanger mit passivem Wandler 


zur Griffgerauschunterdruckung. 


Richtcharakteristik: 


Hyperniere 


2 AR eA Rana Ait micrannone. 


Ubertragungsbereich: 


50—20.000 Hz 


Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 


1,.2mV/Pa = —-78dBVre1 uB 


Elektrische Impedanz bei 1000 Hz: 370 Ohm ‘ 
Empfohlene Lastimpedanz: ae ~>600 Ohm 

Grenzschalldruck flr 1% Klirrfaktor: 50-Pa'=128dB'SPL 
Magnetfeld-Storfaktor bei 50 Hz: 3 pV/5 pT 


Zulassige klimatische Verhaltnisse: 


Temperaturbereich: — 10°C bis +65°C 


Ba®Bwahlischalter: 


rel. Luftfeuchtigkeit bei +20°C: 90% 


0, —15, —25 dB bei 100 Hz 


Prasenzanhebung: 


0, +2, +4 dB bei 4 kHz 


Steckerart: 


3poliger Standard-XLR-Stecker 


Steckerbeschaltung: 


Stift 1: Masse 
Stift 2: Tauchspule (inphase) 
Stift 3: Tauchspule 


Gehausematerial: DruckguB 

Oberflache: matt vernickelt 

Abmessungen: Lange: ca. 185 mm, Durchmesser: ca. 53 mm 

Gewicht: 310 g netto 

Lieferumfang StativanschluBteil SA 31 

Empfohlenes Zubehor 

AnschluBkabel: MK 4/5: 5 m 2polig geschirmtes Kabel mit 3poliger Standard XLR- 


Kupplung, anderes Kabelende frei. 


MK 9/10: 10 m 2polig geschirmtes Kabel mit 3poligem Standard- 
XLR-Stecker und 3poliger Standard-XLR-Kupplung. 


MK 9/20: wie MK 9/10, aber 20 m liana. 


Bodenstative: z St 102 A, St 200 

Tischstative: | St 1, St 12, St 305 
Stereoschienen: | H 2, H 10 

Windschutz: ienic-- W 23, W 31 (lieferbar in schwarz) 


Elastische Aufhangung: H 30 


Specifications 


Transducer Principle: _ 


dynamic pressure gradient microphone _ 


Polar Pattern: hypercardioid e 
FrequencyRange, : $020,000 Zire) 8 teas erate 

Sensitivity at 1,000 Hz: ; 1.2mV/Pa = —78 dBV re 1 uB oe 

Electrical Impedance at 1,000 Hz: _ 370 ohms 

Recommended Load Impedance: ; 2 600 ohms 

Maximum Sound Pressure Level for 1% T. Hos 50 Pa = 128 dB SPL 

Hum Sensitivity at 50 Hz: 3 uV/5 wT 3 


0 dB, —15 dB, —25 GB at 100 Hz 


Bass Control: 
Presence Boost: 


0, +2, +4 dB at 4,000 Hz 


Climatic Conditions: 


temperature range: — 10°C (14° F)...+65° C (150° F) 
rel. humidity at +20° C (68°F): 90% 


Connector Type: 


3-pin male standard XLR 


Connector Wiring: 


pin 1: ground 
pin 2: AF (in-phase) 
pin 3: AF (return) 


Housing Material: 


die-cast zinc 


Finish: 


matte nickel plated 


Dimensions: 


Weight: / 310 grams (10.7 02.) net 
included Accessories SA 31 stand adapter | 


Optional Accessories 
Microphone Cables: 


Floor Stands: 
Table Stands: 
Stereo Bars: 


Windscreens: 


Elastic Suspension: se op AO” er 
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length: 185 mm (1-9/s32"'), max. diameter: ~ 53 mm (2-3/32”’) 


MK 4/5: 5-m (15-ft.) 2-conductor shielded cable with 3-socket 
female XLR connector, other end unterminated 
MK 9/10: 10-m (30-ft.) 2-conductor shielded cable with 3-pin male 
XLR connector and 3-socket female XLR connector. 
MK 9/20: same as MK 9/10 but 20 m (60 ft.) 


St 102 A, St 200 

St 1, St 12, St 305 

H2,H10 

W 23, W 31 (available in black) 


— as Ad _) ~ 
aia Cen ruins ~- He eA Rm sARnAA Ait MICrANnNONe 
th pot Yee gle eh dite nad abil) — 


Principe de fonctionnement: microphone dynamique a gradient de pression 
Directivite: . hypercardioide- ne Ae mata ee ie. i 
Réponse en fréquence: we hecho! vd “eeunten 50 —20.000 Hz a E y 
Sensibilité a 1000 Hz: egoskiua }  1,2mV/Pa = —-78 dBV re 1 4B ; be i 
Impedance & 1000 Hz: “ ‘ 370 ohms 
Impedance de charge nominale: , = 600 ohms 
Niveau maximum de pression acoustique 
pour 1% de distorsion: 50 Pa = 128 dB SPL 
Facteur d’interférence du champs magnétique a 50 Hz: 3 pV/5 pT 
Conditions climatiques admissibles: température: -10°C...+65°C 
humidité relative 4 +20° C: 90% 
Contrdle des graves: 0, —15, —25 dB a 100 Hz 
Contrdle d’aigus: 0, +2, +4 dB a 4000 Hz 
Connecteur: standard XLR male 3 broches 
Cablage du connecteur: broche 1: masse 


broche 2: modulation (point chaud) 
broche 3: modulation (point froid) 


Boitier: métal coulé 
Finition: nickel mat 
Dimensions: longueur: 185 mm, diamétre max.: ~ 53 mm 


ai eee 310 grammes oat 
Accessoires inclus support adaptateur SA 31 


Accessoires recommandes 

Cables: MK 4/5: 5 m, 2 concucteurs blindés avec prise femelle 3 broches 
type XLR, l’autre extréemite est libre. 
MK 9/10: 10 m, 2 conducteurs blindes avec prise male et femelle 


3 broches type XLR. 
MK 9/20: identique au MK 9/10, longueur: 20 m. 
Pieds de sol: St 102 A, St 200 
Pieds de table: St 1, St 12, St 305 
Supports stéréo: H 2,H 10 
Boules anti-vent: W 23, W 31 (disponible en couleur noire) 


Suspension élastique: H 30 
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Sind Sie an zusatzlichen Informationen 
iiber Mikrofone und ihre Anwendung 
interessiert, dann empfehlen wir Innen 
das Buch ,,Mikrofontechnik® von 
Norbert Pawera. Es ist im guten Musik- 
fachhandel und bei AKG Wien erhalt- 
lich. Auch fur Nicht-Techniker verstand- 
lich behandelt es die verschiedenen 
Mikrofon-Systeme, raumakustische 
Grundlagen (Hall, Haliradius, Horsam- 
keit, ...), klangspezifische Eigenschaf- 
ten der Musikinstrumente (Frequenz- 
umfang, Formanten. ..), weiche Mikro- 
fone fur welche Instrumente optimal ge- 
eignet sind und wie man die Mikrofone 
optimal aufsteilt. Dabei werden Studio- 
und Buhnenanwendung gleichermaBen 
beriicksichtigt. 
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if you want to learn more about micro- 
phones and their applications, get a 
copy of “The Microphone — Techno- 
logy and Techniques” by Norbert 
Pawera. The book is available at your 
local music shop and from AKG Vienna. 
It discusses, in a straightforward and 
readily comprehensible manner, basic 
microphone designs, room acoustics 
(reverberation, room radius, acoustic 
qualities of rooms...), acoustic ~ 
properties of musical instruments 
(compass, formants. ..), how to choose 
the right microphone for a given instru- 
ment, and how to place microphones for 
best results. Both studio and ‘“‘on-stage”’ 
applications are discussed in detail. 


Si vous désirez des informations 
supplémentaires concernant les micro- 
phones et leur application, nous vous 
recommandons le manuel “Technique 
et Technologie des Micros” de 
Norbert Pawera. !I est en vente dans le 
commerce spécialisé dans la musique 
et chez AKG Vienne. D’un langage 
compréhensible également pour le non- 
technicien il traite les différents systemes 
de microphones, les données princi- 
pales concernant |’acoustique d’un local 
(réverbération, rapport direct/réverbere, 
acoustique mate ou aérée), les qualites 
sonores spécifiques des instruments 
musicaux (réponse en fréquence, for- 
mantes...), ainsi que les questions de 
savoir quels microphones conviennent 
de facon optimale. Dans ce contexte 
auteur tient compte des applications 
en studio aussi bien que sur scene. 
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Polar Diagram Diagramme de directivité 


180° 


Polardiagramm 


Diagramme de liaisons 


rot (red) 


Schaltung 


wei (white) 


Positive pressure on diaphragm 
produces positive voltage across 
red in-phase” lead. 


WiCsS PUGET RUG IOLUEC ahehl mreQGueii- 


zen innerhalb des Ubertragungsbereichs 


des Mikrofons praktisch gleich 
(,,frequenzunabhangig''). 


MPiauguciicih Ghote Gdils WuUle ia © 
gamme de fréquence du microphone. 


Zum Schutz des Wandlersystems vor 
Beschadigungen besitzt das D 330 BT 
einen stabilen inneren Stitzkorb. Das 
massive DruckguBgehause und der 
AuBengrill aus Stahidrahtgitter schutzen 
das System zusatzlich. Letzterer dient 
zusammen mit dem darunterliegenden 
Spezialgewebe und dem feinporigen 
Spezialschaumstoff als Windschutz, der 
Pop- und Atemgerausche sowie eine 
unnaturliche Uberbetonung von Zisch- 
lauten zuverlassig ausschaltet. 

Zur Unterdruickung von Griff- und Kabel- 
gerauschen dient ein eigener, gegen- 
phasig angeschliossener Wandler sowie 
eine doppelte elastische Lagerung der 
gesamten Wandlereinheit. 

Eine Kompensationswicklung auf 

dem Wandlersystem sorgt fiir eine weit- 
gehende Unterdriickung von Brummein- 
streuungen, wie sie durch magnetische 
Streufelder von Verstarkern, Licht- 


The transducer system of the D 330 BT 
is protected against damage by a shock- 
absorbing protection basket. The tough 
die cast housing and the wire-mesh 
grille provide additional protection. The 
latter, in conjunction with a layer of a 
special textile material and one of fine- 
cell foam, forms a very effective wind- 
screen against pop and breath noise and 
sibilance. 

Handling and cable noise suppression 
is achieved by a separate transducer 
connected out of phase and a double 
shock mount for the entire transducer 
element. 

A compensation coil on the transducer 
system cancels hum that may be induced 
by magnetic stray fields from amplifiers, 
lighting systems, etc. 

The entire transducer element is con- 
structed as a plug-in module so that you 
can replace it on the spot within a few 


Le systéme transducteur du D 330 BT 
est protégé contre les chocs par un 
amortisseur interne. Le robuste boitier 
en métal coulé sous pression et la grille 
en acier assurent une protection 
supplémentaire. Cette grille, en 
combinaison avec une couche textile 
spéciale et une couche de mousse a 
cellules fines constitue un écran anti- 
souffle efficace contre les ‘‘pops’’, les 
bruits de respiration et les sifflantes. 

La suppression des bruits de contact de 
la main et de cable est obtenue grace a 
un transducteur séparé connecte 

hors de phase et une double suspension 
anti-chocs de |’élement transducteur 
complet. 

Un enroulement de compensation sur le 
systeme transducteur annule les ronfle- 
ments qui peuvent étre emis par les 
champs magnétiques des amplifica- 
teurs, systemes d’éclairage, etc. 


aniagen usw. entstenhen konnen. 

Die komplette Mikrofonkapsel wurde als 
Steckeinheit ausgefuhrt, um dem 
Musiker im Bedarfsfall eine sofortige 
Reparatur an Ort und Stelle zu ermog- 
lichen. 

Das D 330 BT ist mit einem dreistufigen 
Ba®Bwahlschalter und einem dreistufigen 
Prasenzregler ausgestattet, die eine An- 
passung an die Raumakustik und an die 
eigenen musikalischen Vorstellungen er- 
moglichen. 

Das D 330 BT ist mit einem 3-poligen 
XLR-Stecker versehen. Diese Stecker- 
art ist international genormt, sodaB das 
Mikrofon Uber jedes handelsubliche 
Mikrofonkabel mit 3-poliger XLR- 
Kupplung an Verstarker, Mischpulte usw. 
angeschlossen werden kann. 


WINOSCREEN/ POP FILTER ASSEMBLY 
RETAINING RING 


FABRIC 

COATED 
ABSORBING FOAM 
OUTER LAYER LAYER 


Anwendung 
Gesang 


Die menschliiche Stimme ist das aus- 
drucksstarkste aller Musikinstrumente. 
Das Mikrofon dient dort, wo die akusti- 
schen Verhaltnisse nicht gerade ideal 
sind, diese Ausdruckskraft der menschli- 
chen Stimme richtig zur Geltung zu brin- 
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SAFETY BASKET ASSEMBLY 
RESILIENT DOME 


seconds. The D 330 BT features three- 
step bass and presence controls which 
enable you to balance the sound to 
match the acoustics of the hall you’re 
playing in, or your own creativity. 

The D 330 BT incorporates a standard 
3-pin male XLR-type connector. This 
connector type is internationally 
standardized so that you can connect the 
microphone to the rest of your equipment 
by any commercial microphone cable 
fitted with a female 3-pin XLR-type 
connector. 


MAIN TRANSDUCER 


TRANSDUCER 


REINFORCED 
CASTING WITH 
WIRE MESH 


HUMBUCKING 
WINDING 


Application 
Vocals 


The human voice is the most expressive 
musical instrument that exists. The 
microphone helps bring out all the 
expressiveness in the human voice 
wherever the acoustic conditions are 
less than ideal. 


PLUG-IN TRANSDUCER MODULE IN MIC HOUSING Fig. 2 | 
BASS-ROLLOFF 
eee NCE SWITCH AND FILTER 


NOISE-COMPENSATING 


ELASTOMER- 
RING SUSPENSIONS 
WITH COMPLIANT DOMES CONNECTOR 


L' element transducteur complet est 
construit sous forme de module enfich- 
able et peut donc étre remplacé sur 
place en quelques secondes. 

Le D 330 BT comporte des contrdles de 
graves et de présence a trois positions 
qui permettent au chanteur d’adapter le 
son al’acoustique de la salle ou asa 
propre créativite. 

Le D 330 BT posséde une prise a trois 
broches male, type XLR. Ce type de 
connecteur répond a Ja norme interna- 
tionale, et peut étre raccordé au reste 
de |’équipement par n’importe quel 
cable de microphone muni d’un 
connecteur de type XLR 4a trois broches, 
se trouvant dans le commerce. 


RISE SWITCH 
AND FILTER 


2-CONTACT 
FEMALE 


3-PIN XLR 
CONNECTOR 


2-PIN MALE 
CONNECTOR 


Application 
Voix 


La voix humaine est l’instrument 
musical le plus expressif qui soit. Le 
microphone est la pour rendre toute 
l’expression de la voix humaine dans un 
espace ou les conditions acoustiques 
ne sont pas idéales. Cependant, 


Yeti. MUciiU IDb jouvril GUic YoOwlsoc 
Mikrofon-Disziplin und Ubung erforder- 
lich. Die folgenden Anregungen sollen 
Ihnen helfen, die Moglichkeiten, die 
Ihnen ihr D 330 BT bietet, voll auszu- 

_ schdpfen. 

Die Raumakustik: Dieser allgemeine 
Ausdruck bezieht sich auf all jene Ein- 
flusse, die ein Raum (beliebiger Form 
und Gr6Be) auf ein darin ausgelostes 
Schallereignis ausubt. Fur den Sanger, 
der mit seinem Mikrofon am Anfang der 
Ubertragungskette steht, ist der ,,Fre- 
quenzgang‘ des jeweiligen Saales wohl 
einer der wichtigsten Faktoren. Die 
Lange, Breite und Hohe eines Raumes 
bestimmen dessen Resonanzfrequen- 
zen, die haufig auch als ,,Eigenschwin- 
gungen‘‘ bezeichnet werden. Singt oder 
spielt man un einen Ton, der mit einer 
dieser Eigenschwingungen zusammen- 
fallt, so wird dieser Ton verstarkt. 

Viele, besonders groBere, Sale weisen 
oft ausgepragte Resonanzen im Bab- 
bereich auf, was zu schlechter Sprach- 
verstandlichkeit fuhrt. Dieser Nachteil 
kann mit Hilfe des Prasenzreglers am 

D 330 BT weitgehend ausgeglichen wer- 
den. Die drei Schalterstellungen sind: 
0, +2 und +4 dB Prasenzanhebung 

bei 4 kHz. Stellen Sie den Schalter so 
ein, daB der Klang sowohl der Saal- 
akustik ais auch den musikalischen 
Erfordernissen und naturiich Ihren eige- 
nen Vorsteliungen entspricht. Sollte der 
Klang trotz Prasenzanhebung noch zu 

, DaBlastig’‘ sein, besteht die Moglich- 
keit, mittels des eingebauten BaBwahi- 
schalters die Tiefen abzusenken. 

Der Naheffekt: Diese Erscheinung ist 
allen dynamischen Richtmikrofonen 
(auBer den AKG-Zweiwegmikrofonen 


vit Why VV DCE DRE A UNst NARS E INS tN PIN eee 
requires a certain amount of discipline 
and practice. The following hints are 
intended to help you make full use of your 
D 330 BT’s sound potential. 

Acoustics: The ‘‘acoustics”’ of a given 
room (of any size and shape) is what 
that room does to a sound generated 
within it. At the microphone end of a 
sound reinforcement system we are 
mainly concerned with the ‘frequency 
response” of the hall in which the concert 
takes place. The length, width, and 
height of an “enclosure” determine its 
resonance frequencies, also called 
natural frequencies or “‘eigentones’’. If 
you play or sing a note that coincides 
with one of the hall's eigentones, then 
this note will be boosted. 

Many halls, especially !arge ones, tend 
to have pronounced resonances in the 
bass region creating speech intelligibility 
problems. In such a situation, the pre- 
sence control on your D 330 BT will help 
you overcome these. This switch has 
three positions: 0, +2, and +4 dB 
presence boost at 4 kHz. Which setting 
you eventually choose, will depend on 
the acoustics of the hall, on musical 
considerations, and on your own 
preferences. If the sound remains too 
“‘bassy’”’ in spite of the presence boost, 
you may roll off the microphone’s bass 
response by means of the bass control. 
Proximity Effect: This phenomenon is 
common to all dynamic undirectional 
microphones (except the AKG two-way 
cardioid microphones D 202, D 222, and 
D 224) and occurs when the microphone 
is used close to the sound source. It 
boosts the low frequencies and may, if 
uncontrolled or at high sound levels, 


WOU ORAO re A ty A Otis pe ee we 8 ee 
une certaine discipline et de I’habitude. 
Les conseils ci-dessous sont destinés a 
vous aider a utiliser completement 
toutes les possibilites de votre D 330 BT. 
Acoustique: L’‘‘acoustique“ d’une salle 
donnée (de taille et forme quelconques) 
est ce que fait cette salle d'un son qui y 
est engendre. Du cdié microphone d’u 
systeme amplificateur de son, nous 
sommes principalement concernés par 
la ‘réponse en fréquence” de la salle 
ou le concert a lieu. La lonqueur, largeur 
et hauteur d’une salle determine ses 
frequences de résonance, également 
apelées fréquences naturelles ou fre- 
quences propres. Si vous jouez ou 
chantez une note qui coincide avec une 
fréquence propre de la salle, cette note 
sera alors amplifiee. 

De nombreuses salles, specialement 
les plus vastes, ont tendance a avoir de 
fortes resonances dans les gammes 
basses, créant des problémes d’intelli- 
gibilite de parole. Dans une telle situa- 
tion, !e contrdle de présence de votre 

D 330 BT pourra y pallier. Le commuta- 
teur a trois positions: 0, +2 et +4 dB 
d’amplification de présence a 4 kHz. 

Le choix du réglage dépendra de 
l’acoustique de la salle, de considera- 
tions musicales et de vos propres 
préférences. Si le son demeure trop 
‘“caverneux”’ mailgré l’amplification de 
présence, vous pourrez agir sur la 
réponse des basses du microphone au 
moyen du contrdle des graves. 

Effet de proximite: Ce pnenomene 
est commun a tous ies microphones 
dynamiques unidirectionnels (excepté 
les microphones cardioides a deux 
voies de modéles AKG D 202, D 222 et 
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D 202, D 222 und D 224) gemeinsam und 
tritt im unmittelbaren Nahbereich der 
Schallquelle auf. Der Naheffekt bewirkt 
eine starke Betonung der Tiefen, wobe! 
jedoch bei hohen Lautstarken der Text 
unverstandlich werden kann. Um dies zu 
vermeiden, kann man mit Hilfe des BaB- 
wahlischalters am D 330 BT die Tiefen 
absenken, was dem Naheffekt ent- 
gegenwirkt. fe A 

Die optimale Schalterstellung laBt sich 
durch Versuche wahrend des Sound- 
checks ermitteln. Der Naheffekt kann 
aber auch erwunscht sein, um die 
Stimme voluminoser erscheinen zu 
lassen oder ihr einen intimen, baB- 
betonten Klang zu verleihen. Stellen Sie 
dazu den BaBwahlischalter auf , linear‘ 
und verkurzen Sie den Besprechungs- 
abstand. Einen kalteren, harteren, 
aggressiveren Klang erreicht man durch 
Verlangerung des Besprechungsab- 
standes oder durch entsprechende Ab- 
senkung der Tiefen und eventuell zu- 
satzliche Prasenzanhebung. 

Der Schalleinfallswinkel: Singen Sie 
nicht direkt von vorne auf das Mikrofon! 
Dadurch werden nicht nur Atemgerau- 
sche mitibertragen, sondern auch Ver- 
schluBlaute (p, t) und Zischlaute (s, sch) 
unnaturlich hervorgehoben. Singen Sie 
daher seitlich auf das Mikrofon oder Uber 
den Mikrofonkopf hinweg. So erhalten 
Sie einen ausgewogenen, naturgetreuen 
Klang. 


Fig. 3 


render the words of a song unintelligible. 
In order to avoid this, use the bass control 
on the D 330 BT to roll off its bass 
response. Experiment during the sound- 
check to find out which setting is best. 
Yet, you may also want to utilize the 
proximity effect deliberately to give more 
body and an intimate sound to your 
voice: set the bass control to ‘‘flat’’ and 
move closer to the microphone. For a 
colder, harder, more aggressive sound, 
move further away or set the bass control 
to one of the roll-off positions, perhaps 
adding a little presence. 

Angle of Incidence: Don't sing directly 
into any microphone! If you do, it will not 
only pick up excessive breath noise but 
also cause sibilance. It is better to sing to 
one side of the microphone or over its 
head. The result will be a well-balanced, 
natural sound. 


D 224) et se produit lorsque le micro- 
phone est utilisé prés de la source 
sonore. Il se traduit par une amplification 
des frequences basses et peut, a un 
haut niveau sonore, s'il n'est pas con- 
trole, rendre les paroles d’une chanson 
inintelligibles. Pour éviter cela, vous 
devrez utiliser le contrdle des graves du 
D 330 BT pour diminuer la reponse dans 
les basses. Tachez de trouver le 
meilleur reglage au cours des essais de 
son. Toutefois, vous pouvez aussi 
vouloir utiliser délibérément l’effet de 
proximité pour donner plus de corps et 
plus d’intimité a votre voix. Placez le 
contrdle des graves en position ‘‘plate“ 
et rapprochez-vous du microphone. 
Pour obtenir un son plus froid, plus dur 
et plus aggressif, éloignez-vous ou 
mettez le contrdle des graves sur |’une 
des positions d’atténuation, éventuelle- 
ment en ajoutant un peu de présence. 
Angle d’incidence: Ne chantez jamais 
directement dans un microphone. Si 
vous le faisiez, non seulement vous 
capterez un bruit de souffle excessif 
mais vous créeriez des sifflantes. Il vaut 
mieux Chanter a cdté ou au-dessus du 
microphone. Vous obtiendrez un son 
plus équilibré et plus naturel. 


Die Ruckkopplung: Dieses scheinbar 
spontan auftretende, sich standig stei- 
gernde Heulen und Pfeifen der Verstar- 
keranlagen ist bei Musikern und Publi- 
kum gleichermaBen gefurchtet. Die 

» *Ruckkopplung kommt dadurch zu- 
stande, da® ein Teil des vom Lautspre- 
cher abgegebenen Schalls vom Mikrofon 
aufgenommen und verstarkt wieder dem 
Lautsprecher zugeleitet wird. Ab einer 
bestimmten Lautstarke (,,RUCkkopp- 
lungsgrenze‘‘) lauft dieses Signal gewis- 
sermaBen im Kreis, die Anlage heult und 
pfeift und kann nur durch Zuruckdrehen 


des Lautstarkeregiers wieder unter Kon- 


trolle gebracht werden. Um der Ruck- 
kopplungsgefahr zu begegnen, hat das 


D 330 BT eine hypernierenformige Richt- 


charakteristik. Das bedeutet, daB es fur 
Schall, der von vorne einfailt (z.B. die 
Stimme), am empfindlichsten ist, wah- 
rend es auf seitlich einfallenden Schall 
oder Schall, der von hinten auftrifft (z. B. 
Monitorlautsprecher), kaum anspricht 
(siehe Polardiagramm). 

Ein weiterer Vorteil der hypernierenfor- 
migen Richtcharakteristik besteht darin, 
da das Ubersprechen (Aufnahme von 
unerwlinschtem Schall) verringert wird 
und der Kiang sauber und transparent 
wird (kein ,,verwaschener‘ Sound!). 


Fig. 4 


Feedback: The howling and screaming 
of sound reinforcement systems, which 
seems to start spontaneously, is dreaded 
by musicians and audiences alike. Feed- 
back occurs when part of the sound 
radiated by a loudspeaker is picked up 
by amicrophone, amplified, and fed back 
into the loudspeaker. Above a certain 
volume setting (“feedback threshold’’) 
the signal, in a way, runs in circles, the 
system starts howling, and can be 
brought under control again only by 
turning down the volume. 

To counteract feedback tendencies, the 
D 330 BT has a hypercardioid polar 
response. This means that the micro- 
phone is most sensitive to sound (e.g., of 
the voice) arriving from in front of it, while 
hardly picking up any sound coming from 
the sides and rear, e. g. from monitor 
speakers (see polar diagram). Another 
advantage of the hypercardioid is better 
separation (less spillover) which makes 
for a clean, open sound. 


Reaction acoustique: Le gronaement 
et le sifflement des systemes amplifica- 
teurs de son qui semblent se 
déclencher spontanément, sont 
redoutes des musiciens et des auditeurs. 
Une réaction acoustique se produit 
lorsqu'une partie du son emis par un 
haut-parleur est captée par le micro- 
phone, amplifiée et renvoyée a nouveau 
dans le haut-parleur. Au-dessus d’un 
certain réglage du volume sonore 
(‘‘seuil de réaction‘‘) le signal est en 
quelque sorte bouclé, le systeme 
commence a gronder et ne peut étre 
repris sous contréle qu’en diminuant le 
volume sonore. 

Pour contrer les tendances a !a réaction, 
le D 330 BT posséde une réponse 
polaire hypercardioide. 

Cela signifie qu’il est pratiquement 
insensible aux sons arrivant sur !es 
cétes ou al’arriére, par ex. des haut- 
parleurs de monitoring (voir diagramme 
polaire). Un autre avantage de la 
directivité hypercardioide est une 
meilleure séparation entre les sources 
sonores dont le résultat est une image 
sonore nette et aéree. 


Die groBte Ruckkopplungssicherheit 
laBt sich erreichen, indem man die 
Gesangsboxen vor den Mikrofonen, also 
am vorderen seitlichen Buhnenrand, 
plaziert. Singt man jedoch hinter den 
Lautsprechern, empfindet man seine 
eigene Stimme unweigerlich als zu leise 
und viele Sanger lassen sich dann dazu 
verleiten, das Mikrofon ,,verschlingen‘ 
zu wollen. Die Verwendung von Monitor- 
lautsprechern gleicht diesen Nachteil 
aus, erhoht jedoch die Ruckkopplungs- 
neigung. Die Mikrofone durfen daher 
niemals direkt auf die Monitore zeigen. 
Ruckkopplung kann auch durch Reso- 
nanzerscheinungen (die durch die 
Akustik des jeweiligen Raumes bestimmt 
werden), besonders im unteren Fre- 
quenzbereich, ausgeldést werden, also 
indirekt durch den Naheffekt. In diesem 
Fall genugt es, entweder den Mikrofon- 
abstand zu vergroBern oder am D 330 BT 
die Tiefen abzusenken, um die Ruck- 
kopplung zum AbreiBen zu bringen. 


Begleitchor 


Es sollen niemals mehr als zwei Perso- 
nen auf ein Mikrofon singen, wobei der 
Beschallungswinkel maximal 35° betra- 
gen darf, da das Mikrofon fir seitlich ein- 
fallenden Schall sehr unempfindlich ist. 
Um die gleiche Lautstarke wie die der 
Solostimme zu erreichen, muBte der 
Lautstarkeregler am Mischpult weit auf- 
gezogen werden, was wiederum die 
Ruckkopplungsgefahr erhohen wurde. 
Abgesehen davon, daB in diesem Fall ein 
Naheffekt kaum aulftritt, gilt das im Vor- 
hergehenden uber den BaBwahischalter 
und den Prasenzregler Gesagte auch 
hier. 
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The greatest feedback resistance is 
achieved by placing the main speakers 
out of the microphones’ pick-up area, i.e. 
at the front edge and to the sides of the 
stage. When singing behind the 
speakers, though, you will inevitably hear 
your voice softer than it is actually being 
reproduced. This is why many singers 
end up “‘devouring”’ their microphones. 
Using monitor speakers helps, although 
at the expense of an increased risk of 
feedback. Therefore, never point your 
microphones directly toward the monitor 
speakers. Feedback may also be 
triggered by resonances (determined 

by the acoustics of the room you’re in), 
particularly in the low-frequency region, 
i.e. (indirectly) by the proximity effect. In 
this case, you can easily stop the howling 
by increasing the working distance, or by 
rolling off the bass response of your 

D 330 BT. 


Background Vocals 


Never let more than two people sing 
into one microphone. The angle of 
incidence should not be greater than 
35 degrees, because the microphone is 
very insensitive to sound arriving from 
the sides. In order to get the same level 
as for the solo voice, mixer gain would 
then have to be very high, which would 
increase the feedback risk. Although 
proximity effect is not likely to occur in 
this situation, what has been said about 
the tone controls applies here, too. 


Le meilleur moyen de faire obstacle a 
une reaction est de disposer les 
haut-parleurs principiaux sur le bord 
avant et sur les cétés de la scéne. 
Cependant, en chantant derriére les 
haut-parleurs, vous entendrez inévi- 
tablement votre voix plus douce qu'elle 
n'est en réalité reproduite. Ceci est la 
raison pour laquelle de nombreux 
chanteurs finissent par ‘‘dévorer’’ leur 
microphone. On peut avoir recours aux 
haut-parleurs de monitoring, mais avec 
le risque accru de réaction. Il ne faut 
donc jamais diriger votre microphone 
directement vers les haut-parleurs de 
monitoring. 

La réaction peut étre déclenchée par 
des résonances (produites par 
l’acoustique de la salle), particuliére- 
ment dans la zone des frequences 
basses, C’est a dire (indirectement) par 
l’effet de proximité. Dans ce cas, vous 
pouvez aisément arréter le grondement 
en diminuant la reponse aux graves de 
votre D 330 BT. 


Voix de fond 


Ne laissez jamais plus de deux per- 
sonnes chanter dans un méme micro- 
phone. L’angle d’incidence ne doit pas 
6tre supérieur a 35 degrés, car le micro- 
phone est peu sensible aux sons 
arrivant sur le coté. Pour obtenir le 
méme niveau qu’avec une voix en solo, 
le gain du mélangeur devrait étre élevé, 
ce qui accroitrait les risques de réaction. 
Bien qu’il y ait peu de probabilité 

d’effet de proximité dans ce cas, ce qui 
a été dit concernant les contréles de 
tonalité s’applique également ici. 


Fig. 5 


Querflote 


Die perfekte Abnahme der Querflote ist 
schwer durchzufuhren, da die Schall- 
energie sowohl vom Anbiasioch als auch 
vom ersten offenen Seitenloch abge- 
strahit wird. Das heiBt, die Querflote wirkt 
als Schallstrahler wie ein Dipol, sie 
strahit also keinen Frequenzbereich, 
auch nicht den tiefsten, allseitig ab. 
Idealerweise muBten also 2 Mikrofone 
verwendet werden: 

Eines, um den Bereich bis 3 KHz aufzu- 
nehmen. Dieses Mikrofon sollte in Blick- 
richtung des Flotisten (0°) plaziert wer- 
den. Ein zweites ist notwendig, um den 
Bereich ab 3 kHz aufzunehmen. Dieses 
wird seitlich rechts (um 90° versetzt) 
angeordnet. 

Das Mikrofon D 330 BT ist vor allem fur 
Verwendung im Nahbereich der Flote ge- 
eignet, wobei der Mikrofonabstand von 
der Musikrichtung abhanat. 

Bei Popmusik und Jazz kann ein gerin- 
ger Mikrofonabstand (2—5 cm) er- 


Fiute 


It is not easy to pick up the flute perfectly 
because the sound energy is projected 
both by the embouchure and by the first 
open fingerhole. In other words, the flute 
radiates sound as a dipole projecting no 
frequency range, not even the lowest, all 
around. Therefore, it would be ideal to 
use 2 microphones: One for picking up 
the range up to 3 kHz. Place it along the 
flute player’s line of sight (0°). 

Another one for the range above 3 kHz. 
Place it to the right of the flautist (90°). 
The D 330 BT microphone is best suited 
for close-miking the flute, working 
distance depending on the style of music 
played. 

For popular and jazz pieces, relatively 
short distances may be desirable (1 or 2 
inches). as the amount of wind and 
breath noise rises with decreasing 
working distance. In this case, blow a 
little below the microphone in order to 
avoid getting too much noise or over- 


Fidte 


ll n’est pas facile de capter parfaitement 
une fldte car son énergie acoustique est 
projetée ala fois par son embouchure et 
par le premier trou ouvert. En d'autres 
termes, la flute met des sons ala 
maniére d'un dipdle: aucune gamme de 
fréquences, méme les plus basses, 
n’est emise dans toutes les directions. 
L’idéal serait d’utiliser deux micro- 
phones: le premier pour capter une 
gamme allant jusqu’a 3 KHz, place le 
long de la ligne de vue du fititiste (0°); 
un autre pour la gamme supérieure, a 
partir de 3 kHz et disposé sur la droite 
du flitiste (90°). 

Le microphone D 330 BT est mieux 
adapté pour capter la flute a courte 
distance, la distance de travail dependant 
principalement du style de la musique. 
Pour des morceaux populaires et de 
jazz, on choisira une distance relative- 
ment courte (2 a 5 cm), car |'importance 
des bruits de vent et de souffle augmente 
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wunscht sein, da bei einer Verringerung 
des Abstands zum Mikrofon der Anteil 
der Blas- und Atemgerausche steigt. 
Blasen Sie in diesem Fall etwas unter 
das Mikrofon, um diese Gerausche nicht 
ubermaBig zu betonen, bzw. das Mikro- 
fon durch Anblasen aus kurzester Ent- 
fernung nicht zu uberfordern. 

Fur bestimmte Hardrock-Nummern 

o. dgl., wo eventuell ein besonders 
durchdringender Sound gewunscht wird, 
kann der BaBwahischalter auf —— oder 
/—— und/oder der Prasenzregler auf 
_— oder __/ gestellt werden. 

Wenn Sie den perkussiven Charakter 
des Fidtenklanges richtig zur Geltung 
bringen wollen, empfiehit es sich, den 
Prasenzregler auf_— oder __y zu 
stellen, wobei der BaBwahischalter in der 
Stellung —— (,,linear‘‘) verbleibt. 


loading the microphone. 

For certain hard rock pieces or the like, 
you may want a particularly piercing 
sound: set the bass control at —— 

or / ~~. If you like to capture the 
percussive edge of the flute sound, set 
the bass control at —— andthe 
presence switch at _—~or __y. 


Fig. 6 


lorsque la distance de travail diminue. 
Dans ce cas, souffler |legérement au- 
dessous du microphone afin d’éviter de 
capter trop de bruit ou de surcharger le 
microphone. 

Pour la musique ‘‘hard rock’, lorsque 
vous désirez un son tres percant: régler 
le contrdle des graves sur — ou 7 _ 
et le controle de présence sur_~"_ ou 
ae 

Si vous voulez mettre en valeur le 
caractere percussif du son de la flute, 
reglez le controle des graves sur —— et 
le commutateur de presence sur —_— 
OU Lk 


Saxophon 


Beim Saxophon richtet sich die Mikrofon- 
aufstellung danach, wieviel Klappen- 
gerausch Sie mitubertragen mochten. 
Wenn Sie das Klappengerausch als 
charakteristisch fur den Saxophonklang 
oder die Stimmung des Musikstiicks 
betrachten, richten Sie das D 330 BT auf 
die Mitte des Instruments. Empfinden 
Sie die Kiappengerausche jedoch als 
storend, richten Sie das Mikrofon auf den 
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Saxophone 


Microphone placement for the saxo- 
phone depends on how much key noise 
you want. If you consider the noise 
produced by the keys as characteristic 
of the saxophone sound or the mood of 
the number, point the D 330 BT at the 
middle of the instrument. However, if 
you regard key noise as a nuisance, 
direct the microphone toward the front 
edge of the bell (not into it: too much 


Saxophone 


L’emplacement du microphone dépend 
de l’importance des bruits de clés 
désirés. Si vous considérez que le bruit 
produit par les clés est caractéristique 
du saxophone ou de |’esprit du- 
morceau, dirigez le D 330 BT vers le 
milieu de |’instrument. Mais si vous 
considérez le bruit des clés comme une 
géne, placer le microphone vers le bord 
avant du pavillon (pas dedans: il y a trop 


VOrGeren aubdeleCi) MNalidG UPS OvViidall- 
bechers (nicht hinein — zuviel Luft- 
gerausche!). In beiden Fallen sollte der 
Mikrofonabstand etwa 20 bis 30 cm 
betragen. 


aie | 


Mundharmonika 


Die meisten Mundharmonikaspieler bil- 
den mit den Handen einen Resonanz- 
raum hinter dem Instrument. Durch 
Veranderung des Hohiraumvolumens 
konnen besondere Klangeffekte erzielt 
werden. Das Mikrofon wird dabei zwi- 
schen die Hande geklemmt. Das 
D 330 BT ist fur diese Technik besonders 
geeignet, weil es dank des runden 
Kopfes nicht herausrutschen kann und 

_ der eingebaute Pop- und Windschutz 
Pop- und Blasgerausche zuverlassig 
unterdriickt. Ein anderes Klangbild kann 
leicht durch eine Veranderung der Schal- 
terstellung erreicht werden. 
(Siehe Fig. 8) 


Vibi 1IMWIOws.) \ srAvsunr + peer! 


distance should be 8 to 12 inches. 


Harmonica 


Most harmonica players form a re- 
sonance cavity behind the instrument 
with their hands. Certain effects can be 
achieved by changing the cavity. Hold 
the microphone inside the cup you form 
with your hands. The D 330 BT is 
particularly well suited for this playing 
technique since it cannot slip away 
because of the shape of its head, and 
the built-in windscreen will effectively 
suppress pop and wind noise. In this 
situation it is very easy to change the 
sound balance in between songs, or 
even during a rest, simply by changing 
the settings of the tone controls. 

(See Fig. 8) 


distance de travail sera de 20 a 30 cm. 
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Harmonica 


La plupart des joueurs d’harmonica 
forment avec leurs mains une cavité de 
resonance derriére |’instrument. Ils 
produisent certains effets en modifiant 
cette cavité. Tenez le microphone a 
l’intérieur du bol formé par vos mains. 
Le D 330 BT est particulierement bien 
adapté a cette technique de jeu car il ne 
peut pas glisser en raison de la forme 
de sa téte, et |l’écran anti-vent incorpore 
supprime efficacement les bruits de 
‘‘pop”’ et de vent. Dans ce cas, il sera 
trés facile de changer le réglage de 
tonalité entre deux airs ou méme 
pendant un silence, simplement par 
commutation des contrdles de tonalite. 
(Voir Fig. 8) 
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Akustische Gitarre 
(mit Stahlbesaitung) 


Stellen Sie das D 330 BT in einem Ab- 
stand von 20 cm vom Instrument auf. 

Je nach gewunschtem Klang (hell, 
weich, mit mehr oder weniger Greif- 
gerausch) wird es nun hinter den Steg, 
auf die Verbindungsstelle zwischen 
Korpus und Hals oder auf das Schalloch 
ausgerichtet. Eine eventuelle BaBlastig- 
keit des Mikrofonklangs kann mit dem 
BaBregler (Stellung —— ) ausgeglichen 
werden. 
Viele akustische Gitarren besitzen einge- 
baute Tonabnehmer, die zwar den BaB- 
und Mittenbereich gut Ubertragen, inden 
Hohen aber oft Schwachen zeigen. 
Dieser Nachteil laBt sich durch ein eigens 
fur die Apnahme der Hohen eingesetztes 
D 330 BT kompensieren. Stellen Sie da- 
zu den BaBwahischalter auf —~_. 
Daruberhinaus bietet das D 330 BT die 
Moglichkeit, erforderlichenfalls die 
Hohen zusatzlich anzuheben. Eine sol- 
che Kombination aus Tonabnehmer und 
Mikrofon bietet hohe Ruckkopplungs- 
sicherheit und liefert einen hervorragen- 
den Klang. 


Fig. 9 
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Steel-String Guitar 


Place your D 330 BT about 8 inches 
from the guitar. Depending on the 
sound character you want (bright, 
mellow, more or less fingering noise), 
you Can aim it behind the bridge, at the 
point where the neck joins the guitar 
body, or at the sound hole. If the bass 
range sounds exaggerated, set the bass 
control on the D 330 BT at -—. 

Many steel-string guitars have built-in 
pick-ups. These work well for bass and 
midrange but tend to miss the highs. To 
overcome this, use an extra D 330 BT 
eq’ed for bass cut and presence boost 
to pick up the high frequencies only. 
This pick-up/microphone combination 
offers high feedback safety as well as 
excellent sound. 


Guitare a cordes métalliques 


Placez votre D 330 BT a environ 20 cm 
de la guitare. Selon la tonalité désirée 
(claire, douce, plus ou moins de bruit de 
doigts), vous pouvez le diriger derriére 
le chevalet, au point de jonction du col 
et du corps de la guitare ou vers |’ouie. 
Si la gamme des graves est trop sono- 
re, mettre le controle des graves du 

D 330 BT sur-——. 

De nombreuses guitares a cordes 
métalliques ont des capteurs incor- 
porés. Cela fonctionne bien dans la 
gamme moyenne mais tend a sup- 
primer les aigus. Pour y remédier. 
employer un D 330 BT supplémentaire 
réglé pour couper les basses et amplifier 
la présence, afin de ne capter que les 
hautes frequences. Cette combinaison 
Capteur/microphone présente une 
grande sécurité a la réaction et un son 
excellent. 


AnschiuBtechnik 


Das D 330 BT ist ein niederohmiges 
Mikrofon; seine elektrische Impedanz 
liegt bei 370 Ohm. Die Eingangsimpe- 
danz des angeschlossenen Gerates 
sollte daher im Hinblick auf optimale 
Signallbertragung mindestens 

600 Ohm betragen. Dies ist in den mei- 
sten Fallen gewahrleistet, da nahezu 
alle modernen Anlagen fur den Betrieb 
mit niederohmigen Mikrofonen vorge- 
sehen sind. Der Ausgang des AKG 

D 330 BT ist symmetrisch. Das Mikrofon 
sollte daher zur Vermeidung von Sto- 
rungen (fur Einstreuungen aus Magnet- 
feldern wirkt das Kabel als Antenne) mit 
einem zweipolig geschirmten Kabel an 
einen symmetrisch ausgelegten nieder- 
bis mittelohmigen Mikrofoneingang an- 
geschlossen werden. Auf diese Weise 
kOnnen Kabel bis zu 600 m Lange ohne 
QualitatseinbuBen Verwendung finden. 


Microphone 


Fig. 10 


Wiring 

The D 330 BT is a low-ipedance micro- 
phone; its electrical impedance is rated 
at 370 ohms. For optimum signal trans- 
mission, the input impedance of the 
amplifier or mixer should be at least 
600 ohms. In most cases, you may take 
this for granted, as most modern equip- 
ment is designed for use with low-impe- 
dance microphones. 

The AKG D 330 BT features a balanced 
output. In order to prevent interference 
from magnetic stray fields (which an 
unbalanced cable may pick up acting as 
an ‘‘antenna”’), use a two-conductor 
shielded cable to connect the micro- 
phone to a balanced low- to medium- 
impedance microphone input. Such 
cables may be as long as 600 m 

(2,000 ft) without affecting transmission 


quality. 


Microphone cable 


Balanced, two-conductor shielded 


Le cablage 


Le D 330 BT est un microphone a basse 
impédance de 370 ohms. Il se raccorde 
a des amplificateurs ou des tables de 
mixage dont |’impédance d’entrée doit 
étre d’environ 600 ohms. Vous pouvez 
considérer que pratiquement tous les 
equipements actuels ont des entrées a 
basse impedance. 

Le D 330 BT AKG a une sortie 
symétrique pour éliminer les champs 
magnétiques parasites (un cordon 
asymeétrique agirait comme une 
antenne). Vous devez utiliser un cable 
blindé a deux conducteurs que vous 
brancherez sur une entrée micro a 
basse impedance (150—600 ohms). 
Ainsi, le cable pourra avoir une longueur 
atteignant 600 métres sans affecter la 
qualité du signal. 


Mixer 


Balanced input 
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ist der Eingang des Gerates, an das lf you wish to connect the microphone to Si maigre tout vous branchez voire 


Sie das D 330 BT anschlieBen mochten, an unbalanced input, wire the cable microphone sur une entree asymetrique, 
asymmetrisch ausgelegt, ist das Kabel according to figures 11a and 11b. Such vous realiserez le cablage selon les 
nach Fig. 11 a, b zu beschalten. Es ist cables may, however, introduce hum figures diaet11b. Mais la longueur du 
jedoch damit zu rechnen, daB bei gro- due to magnetic stray fields, if they are cable ne devra pas depasser 5a6 
Beren Langen (>5 m) Einstreuungen longer than 15 or 20 feet. metres pour éviter de capter des champs 
aus Magnetfeldern zu Stérungen parasites. 


fuhren konnen. 


Unbalanced input 


Fig. 11a 


unbalanced. single-conductor shielded 
a me 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Fig. 11b 
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Soll das Mikrofon an einen hochohmi- 
gen Eingang angeschlossen werden, 
muB am verstarkerseitigen Kabelende 
(keinesfalls am mikrofonseitigen!) ein 
Ubertrager mit einem Ubersetzungsver- 
haltnis von 1:10 zwischengeschaltet 
werden. Ubliche hochohmige Mikrofone 
haben den Ubertrager bereits im Ge- 
hause integriert. Dies hat den Nachteil, 
daB bei Kabeln mit mehr als etwa 10 m 
Lange die Funktion nicht mehr einwand- 
frei gegeben ist. 

Achtung! Im Interesse Ihrer eigenen 
Sicherheit Uberprufen Sie bitte, ob das 
Gerat, an das Sie das Mikrofon an- 
schlieBen mochten, den gultigen Sicher- 
heitsbestimmungen entspricht und mit 
einer Sicherheitserdung versehen ist. 


Behandlung des Mikrofons 


Um Mikrofone vor Verschmutzung und 
mechanischer Beschadigung zu schit- 
zen, sollten sie in ihrer Verpackung oder 
in einem Mikrofonkoffer gelagert 
werden. 

Das Gehause des D 330 BT kann mit 
lsopropyl-Alkohol gereinigt werden. 
Bitte achten Sie darauf, daB kein Alko- 
hol in den Wandler flieBt. Stark ver- 
schmutzte Gehause sollten mit einem 
Radiergummi gereinigt werden, indem 
man in Richtung Mikrofonachse Uber 
das Gehdause radiert. 


To connect the microphone to a high- 
impedance input, insert a 1:10 step-up 
transformer into the line at the amplifier 
end (never at the microphone end) of 
the cable. Typical high-impedance 
microphones have built-in transformers. 
This ensures trouble-free operation only 
up to a cable length of about 30 feet. 
Caution! In the interest of your own 
safety, please make sure that the piece 
of equipment your microphone will be 
connected to fulfills the safety regula- 
tions in force in your country and is fitted 
with a grounding wire. 


Microphone Care 


In order to protect your microphones 
from dirt and damage, store and 
transport them in their original packages 
or in a specialized microphone case. 
The housing of the D 330 BT may be 
cleaned with isopropyl alcohol. Make 
sure that no alcohol flows into the trans- 
ducer. If the housing is badly soiled, 
polish it with a rubber eraser in long 
strokes along the axis of the micro- 
phone. 


Pour brancher ce microphone sur une 
entrée a haute impédance il est 
nécessaire d’utiliser un transformateur 
d’adaptation de rapport 1:10 que l’on 
branchera a l’extrémité de la ligne au 
niveau de |’amplificateur (ne jamais 
brancher cété micro). Les microphones 
a haute impédance, ont un transforma- 
teur incorporé mais la longueur maxi- 
mum du cable ne doit pas dépasser 10 
metres. 

Attention! Pour votre sauvegarde, nous 
vous Conseillons de vous assurer que le 
matériel auquel vous reliez le micro- 
phone est bien conforme aux normes 
de sécurité en vigueur dans votre pays 
et est relié a la terre. 


Entretien 


Afin d’assurer une bonne protection 
contre la poussiére et les chocs, nous 
vous conseillons de transporter vos 
microphones dans leur emballage 
d’origine ou dans des valises spéciale- 
ment aménagées a cet effet. 

Pour nettoyer le boitier, vous pouvez 
utiliser de l’alcool isopropylique. Mais 
attention que rien ne coule a|’intérieur 
sur la capsule. Si le microphone est 
vraiment trés sale, nettoyez-le avec 
une sorte de gomme en polissant dans le 
sens de l’axe. 
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Durch Staub und Speichel verunreinigte 
Wind- und Popschutz-Filter bewirken 
bei jedem Mikrofon eine Veranderung 
des Klanges und des Riickkopplungs- 
verhaltens. Diese Tatsache wurde bei 
der Entwicklung des D 330 BT beruck- 
sichtigt. Es wird daher empfohlen, be! 
Bedarf den Drahtgitterkorb abzuschrau- 
ben, den Popschutz herauszunehmen, 
mit Wasser oder einer stark verdunnten 
Lauge auszuwaschen und uber Nacht 
trocknen zu lassen. 


Austausch des 
Wandlersystems 


Das Wandlersystem des D 330 BT ist 
als steckbarer Einsatz ausgefuhrt. Zum 
Austausch werden daher keinerlei 
Werkzeuge bendotigt. 

1) Drahtgitterkappe gegen den Uhr- 
zeigersinn abschrauben 

2) Schwarzen Kunststoff-Stutzkorb 
abnehmen 

3) Wandlersystem aus Mikrofonschaft 
herausziehen 

4) Neues System in Mikrofonschaft 
einsetzen. 

5) Schwarzen Kunststoff-Stutzkorb 
wieder einsetzen. 

6) Drahtgitterkappe aufschrauben 
(Schaumstoff-Windschutz nicht ver- 
gessen!). Damit ist das Mikrofon 
wieder betriebsbereit. 
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A wind and pop screen soiled by dust 
and saliva will alter the tonal balance 
and the feedback behavior of any 
microphone. 

This fact was taken into account when 
the D 330 BT was developed. We there- 
fore recommen<, if it becomes 
necessary, to screw off the wire-mesh 
cap, remove the pop screen, wash it 
with water or a mild detergent solution, 
and to let it dry overnight. 


Transducer Replacement 


The transducer element of your 

D 330 BT is a plug-in module. To re- 

place it, you do not need any tools. 

1) Screw off wire-mesh cap CCW. 

2) Remove black plastic inner grille. 

3) Pull complete transducer system out 
of microphone shaft. 

4) Insert new system into microphone 
shaft. 

5) Replace black plastic inner grille. 

6) Screw on wire-mesh cap (do not 
forget foam windscreen!) and resume 
performance or recording session. 


Une grille anti-vent et anti-‘‘pop”’ salie 
par la poussiére et la salive altere 
l'équilibre tonal et la tenue a la réaction 
de tout microphone. 

Ce fait a été pris en compte lors de la 
conception du D 330 BT. Nous 
recommandons donc, en cas de besoin, 
d’enlever la grille “‘pop’’, de la laver a 
l'eau Ou avec une solution de détergent 
douce et de la laisser sécher toute une 
nuit. 


Remplacement 
du transducteur 


L’élément transducteur de votre 

D 330 BT est un module enfichable. 

Pour le remplacer, vous n’avez besoin 

d’aucun outil. 

1) Dévisser le capuchon de la grille 

2) Oter la grille interne en plastique noir 

3) Tirer le systeme transducteur complet 
hors de la tige du microphone 

4) Insérer le nouveau systeme dans la 
tige du microphone. 

5) Remettre en place la grille interne en 
plastique noir 

6) Revisser le capuchon de grille (ne pas 
oublier le pare-vent en mousse) et 
continuer le récital ou l’enregistre- 
ment. 


Akustische Arbeitsweise: dynamischer Druckgradientenempfanger mit passivem Wandler 
zur Griffgerauschunterdruckung. 


Richtcharakteristik: Hyperniere 

Ubertragungsbereich: 50—20.000 Hz 

Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 1,2 mV/Pa * —78 dBV re 1 uB 

Elektrische Impedanz bei 1000 Hz: 370 Ohm 

Empfohlene Lastimpedanz: >600 Ohm 

Grénzschalidruck fur 1% Klirrfaktor: Pa 2 128. dB SPL 

Magnetfeld-Storfaktor bei 50 Hz: 3 wV/5 wT 

Zulassige klimatische Verhaltnisse: Temperaturbereich: — 10°C bis +65°C 
rel. Luftfeuchtigkeit bei +20°C: 90% 

Ba®iwahischalter: 0, —15, —25 dB bei 100 Hz 

Prasenzanhebung: 0, +2, +4 dB bei 4 kHz 

Steckerart: 3poliger Standard-XLR-Stecker 

Steckerbeschaltung: Stift 1: Masse 


Stift 2: Tauchspule (inphase) 
Stift 3: Tauchspule 


Gehausematerial: DruckguB 

Oberflache: matt vernickelt 

Abmessungen: Lange: ca. 185 mm, Durchmesser: ca. 53 mm 

Gewicht: 310 g netto 

Lieferumfang StativanschluBteil SA 31 

Empfohlenes Zubehor 

AnschluBkabel: MK 4/5: 5 m 2polig geschirmtes Kabel mit 3poliger Standard XLR- 


Kupplung, anderes Kabelende frei. 

MK 9/10: 10 m 2polig geschirmtes Kabel mit 3poligem Standard- 
XLR-Stecker und 3poliger Standard-XLR-Kupplung. 

MK 9/20: wie MK 9/10, aber 20 m lang. 


Bodenstative: = St 102 A, St 200 

Tischstative: =| St 1, St 12, St 305 
Stereoschienen: H2,H10 

Windschutz: W 23, W 31 (lieferbar in schwarz) 
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Specifications 

Transducer Principle: dynamic pressure gradient microphone 

Polar Pattern: « hypercardioid 

Frequency Range: 50—20,000 Hz 

Sensitivity at 1,000 Hz: 1.2 mV/Pa = —78dBV re 1 uB 

Electrical Impedance at 1,000 Hz: 370 ohms 

Recommended Load Impedance: = 600 ohms 

Maximum Sound Pressure Level for 1% T. H. D.: 50 Pa = 128 dB SPL 

Hum Sensitivity at 50 Hz: 3 uwV/5 wT 

Bass Control: 0 dB, —15 dB, —25 dB at 100 Hz | 

Presence Boost: 0, +2, +4 dB at 4,000 Hz | 

Climatic Conditions: temperature range: — 10° C (14° F)...+65° C (150° F) 
rel. humidity at +20° C (68°F): 90% 

Connector Type: 3-pin male standard XLR : 

Connector Wiring: pin 1: ground 
pin 2: AF (in-phase) 

Housing Material: die-cast zinc 

Finish: matte nickel plated “4 

Weight: 310 grams (10.7 oz.) net 

included Accessories SA 31 stand adapter | 

Optional Accessories 

Microphone Cables: MK 4/5: 5-m (15-ft.) 2-conductor shielded cable with 3-socket 
female XLR connector, other end unterminated 
MK 9/10: 10-m (30-ft.) 2-conductor shielded cable with 3-pin male | 
XLR connector and 3-socket female XLR connector. 
MK 9/20: same as MK 9/10 but 20 m (60 ft.) 

Floor Stands: St 102 A, St 200 

Table Stands: St 1, St 12, St 305 

Stereo Bars: H2,H10 

Elastic Suspension: H 30 


18 


— > Sa 


Principe de fonctionnement: 
Directivite: 

Réponse en fréquence: 
Sensibilité a 1000 Hz: 


microphone dynamique a gradient de pression 


hypercardioide 
50-—20.000 Hz 
1,2 mV/Pa = —78 dBV re1 uB 


Impédance a 1000 Hz: 
Impédance de charge nominale: 


Niveau maximum de pression acoustique 
pour 1% de distorsion: 


Facteur d’interférence du champs magnétique a 50 Hz: 
Conditions climatiques admissibles: 


Contréle des graves: 
Contrdle d’aigus: 
Connecteur: 

Cablage du connecteur: 


Boitier: métal coulé 

Finition: nickel mat 

Dimensions: longueur: 185 mm, diamétre max.: ~ 53 mm 

Poids: 310 grammes 

Accessoires inclus support adaptateur SA 31 

Accessoires recommandeés 

Cables: MK 4/5: 5 m, 2 concucteurs blindés avec prise femelle 3 broches 
type XLR, l’autre extrémité est libre. 
MK 9/10: 10 m, 2 conducteurs blindés avec prise male et femelle 
3 broches type XLR. 
MK 9/20: identique au MK 9/10, longueur: 20 m. 

Pieds de sol: St 102 A, St 200 

Pieds de table: St 1, St 12, St 305 

Supports stéréo: H 2,H 10 


Boules anti-vent: 


Suspension élastique: H 30 


370 ohms 


> 600 ohms 


50 Pa 2 128 dB SPL 
3 uV/5 wT 


température: —10°C...+65°C 
humidité relative 4 +20° C: 90% 


0, —15, —25 dB a 100 Hz 
0, +2, +4 dB a 4000 Hz 
standard XLR male 3 broches 


broche 1: masse 
broche 2: modulation (point chaud) 
broche 3: modulation (point froid) 


W 23, W 31 (disponible en couleur noire) 
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Sind Sie an zusatzlichen Informationen 
iiber Mikrofone und ihre Anwendung 
interessiert, dann empfehlen wir Ihnen 
das Buch ,,Mikrofontechnik“ von 
Norbert Pawera. Es ist im guten Musik- 
fachhandel und bei AKG Wien erhalt- 
lich. Auch fir Nicht-Techniker verstand- 
lich behandelt es die verschiedenen 
Mikrofon-Systeme, raumakustische 
Grundlagen (Hall, Hallradius, Horsam- 
keit,...), klangspezifische Eigenschaf- 
ten der Musikinstrumente (Frequenz- 
umfang, Formanten. ..), welche Mikro- 
fone fiir welche Instrumente optimal ge- 
eignet sind und wie man die Mikrofone 
optimal aufstellt. Dabei werden Studio- 
und BUhnenanwendung gleichermaBen 
berucksichtigt. 
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If you want to learn more about micro- 
phones and their applications, get a 
copy of “The Microphone — Techno- 
logy and Techniques” by Norbert 
Pawera. The book is available at your 
local music shop and from AKG Vienna. 
It discusses, in a straightforward and 
readily comprehensible manner, basic 
microphone designs, room acoustics 
(reverberation, room radius, acoustic 
qualities of rooms...), acoustic 
properties of musical instruments 
(compass, formants...), how to choose 
the right microphone for a given instru- 
ment, and how to place microphones for 
best results. Both studio and “‘on-stage”’ 
applications are discussed in detail. 


Si vous désirez des informations 
supplémentaires concernant les micro- 
phones et leur application, nous vous 
recommandons le manuel “Technique 
et Technologie des Micros” de 
Norbert Pawera. Il est en vente dans le 
commerce spécialisé dans la musique 
et chez AKG Vienne. D’un langage 
compréhensible également pour le non- 
technicien il traite les différents systemes 
de microphones, les données princi- 
pales concernant l’acoustique d’un local 
(réverbération, rapport direct/réverberé, 
acoustique mate ou aérée), les qualités 
sonores spécifiques des instruments 
musicaux (reponse en fréquence, for- 
mantes...), ainsi que les questions de 
savoir quels microphones conviennent 
de facon optimale. Dans ce contexte 
l’auteur tient compte des applications 
en studio aussi bien que sur scene. 
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Attenuation des graves 
et amplification des aigus 
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Bass Rolloff 
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Bassabschwachung 
und Prasenzanhebung 


Polardiagramm Polar Diagram Diagramme de directivite 


Diagramme de liaisons 


(SR i ee ee 7. rot (red) 


Schaltung 


(oe Sl eg re eee J wei (white) 
Positive pressure on diaphragm 

produces positive voltage across 

red “in-phase” lead. 
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MaBskizze Dimensional Drawing Dimensions 
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AKG Lieferprogramm 
AKG Product Lines 
Programme de fabrication AKG 


Kondensatormikrofone 
Condenser Microphones 
Microphones a condensateur 


HiFi-Tonabnehmer 
Hifi-Phono Cartridges 
Cellules HiFi 


Technische Anderungen vorbehalten. 


Specifications subject to change. 


Dynamische Mikrofone 
Dynamic Microphones 
Microphones dynamiques 


Nachhallgerate 
Reverberation Equipment 
Appareils de reverberation 


AKG 


ACOUSTICS 


AKG Akustische u. Kino-Gerate Ges. m.b.H. 
Brunhildengasse 1, A-1150 Wien, Austria 
TF: (43 222) 95 65 17-0°, TX: (47) 131839 akgac a 


Kopfhorer 
Headphones 
Casques 


Akustische Komponenten 
Acoustic Components 
Composants acoustique 


Ces caracteristiques sont susceptibles de modifications. 
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